


SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

1196 1197

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

Strana

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál

Maximálna 
výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50

1199 75/C50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 600 opcja 500 26,0 DH60 0,7 1,2 ●
1199 75/C50-400/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 400 opcja 500 27,0 DH60 0,7 1,2 ●
1199 75/C50-300/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 300 opcja 500 28,0 DH60 0,7 1,2 ●
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Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v 
osi profilov 
Nida [mm]

Minerálna 
vlna (skalná/

sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50UAR50

1205 100/C50UAR50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 600 opcja 1500 51,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1205 100/C50UAR50-400/25/

Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 400 opcja 1500 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1205 100/C50UAR50-300/25/

Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 300 opcja 1500 53,0 DHA150 0,7 1,2 ●
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Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál

Maximálna 
výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v 
osi profilov 
Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50

1201 100/C50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 600 opcja 1000 50,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1201 100/C50-400/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 400 opcja 1000 51,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1201 100/C50-300/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 300 opcja 1000 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●
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Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál

Maximálna 
výška 

protipožiar-
nej zábrany 

- h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA UAR50

1207 75/UAR50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 600 opcja 2000 28,0 DH60 0,7 1,2 ●
1207 75/UAR50-400/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 400 opcja 2000 29,0 DH60 0,7 1,2 ●
1207 75/UAR50-300/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 300 opcja 2000 30,0 DH60 0,7 1,2 ●
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Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál

Maximálna 
výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50UAR50

1203 75/C50UAR50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 600 opcja 1000 27,0 DH60 0,7 1,2 ●
1203 75/C50UAR50-400/12,5/

Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 400 opcja 1000 28,0 DH60 0,7 1,2 ●
1203 75/C50UAR50-300/12,5/

Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 300 opcja 1000 29,0 DH60 0,7 1,2 ●
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Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál

Maximálna 
výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti  

[mm]

[kg] [min]
Qspec

(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA UAR50

1209 100/UAR50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 600 opcja 2500 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1209 100/UAR50-400/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 400 opcja 2500 53,0 DHA150 0,7 1,2 ●
1209 100/UAR50-300/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 300 opcja 2500 54,0 DHA150 0,7 1,2 ●

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1198 1199

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

26,0-28,0 kg500 mmdH60

co 300/400/600 mm

75
 m

m

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil C50 / C75 / C100

3.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

4.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

5.  Rozperný kolík Nida 

6.  Rýchloskrutky Nida

7.  Medzera medzi doskami 

8.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

9.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa 
zaťaženia a typu podkladu) s rozšírenou 
oceľovou podložkou

10.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily C75 alebo C100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

75/C50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 600 opcja 500 26,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/C50-400/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 400 opcja 500 27,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/C50-300/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50 300 opcja 500 28,0 DH60 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

75/C50/12,5/Resistex 75/C50-400/12,5/Resistex 75/C50-300/12,5/Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 2,1 2,1 2,1

Profil Nida C50 4) bm 1,8 2,7 3,6

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 2,0 2,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 2,0 2,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks 30,0 45,0 60,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,016 52

8

10

7432 10 6 1

98

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

75/C50/12,5



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1200 1201

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

50,0-52,0 kg1000 mmdHA150

co 300/400/600 mm

10
0

 m
m

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil C50 / C75 / C100

3.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

4.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

5.  Rozperný kolík Nida 

6.  Rýchloskrutky Nida

7.  Medzera medzi doskami 

8.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

9.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa 
zaťaženia a typu podkladu) s rozšírenou 
oceľovou podložkou

10.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII NIdA C50

176 5 10

7432 10 6 1

8

2 98

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily C75 alebo C100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

100/C50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 600 opcja 1000 50,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/C50-400/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 400 opcja 1000 51,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/C50-300/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50 300 opcja 1000 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

100/C50/25/Resistex 100/C50-400/25/Resistex 100/C50-300/25/Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 4,2 4,2 4,2

Profil Nida C50 4) bm 1,8 2,7 3,6

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 2,0 2,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 2,0 2,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks 12,0 18,0 24,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks 30,0 45,0 60,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,0

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

100/C50/25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1202 1203

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

27,0-29,0 kg1000 mmdH60

co 300/400/600 mm

10
0

 m
m

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil C50 / C75 / C100

3.  Profil UAR50 / UAR75 / UAR 100

4.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

5.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

6.  Rozperný kolík Nida

7.  Rýchloskrutky Nida 

8.  Skrutky do plechu 2 mm Nida

9.  Medzera medzi doskami 

10.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

11.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa zaťaženia 
a typu podkladu) s rozšírenou oceľovou podložkou

12.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

13.  Uholník Nida do profilu UAR50 / UAR75 / UAR100

14.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII 
NIdA C50UAR50

17 6832 1110 122

9542 3 12 7 1

10

13 14 3

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily C75 i UAR75 alebo C100 i UAR100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

75/C50UAR50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 600 opcja 1000 27,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/C50UAR50-400/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 400 opcja 1000 28,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/C50UAR50-300/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR C50UAR50 300 opcja 1000 29,0 DH60 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

75/C50UAR50/12,5/Resistex 75/C50UAR50-400/12,5/
Resistex

75/C50UAR50-300/12,5/
Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 2,1 2,1 2,1

Profil Nida C50 4) bm 0,9 1,35 1,8

Profil Nida UAR50 4) bm 0,9 1,35 1,8

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Uholník Nida do profilu UAR50 ks 0,5 0,75 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks 1,0 1,5 2,0

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 2,5 3,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 2,5 3,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks 15,0 22,5 30,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks 15,0 22,5 30,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,0

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

75/C50UAR50/12,5



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1204 1205

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

51,0-53,0 kg1500 mmdHA150

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil C50 / C75 / C100

3.  Profil UAR50 / UAR75 / UAR 100

4.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

5.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

6.  Rozperný kolík Nida

7.  Rýchloskrutky Nida 

8.  Skrutky do plechu 2 mm Nida

9.  Medzera medzi doskami 

10.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

11.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa zaťaženia 
a typu podkladu) s rozšírenou oceľovou podložkou

12.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

13.  Uholník Nida do profilu UAR50 / UAR75 / UAR100

14.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII 
NIdA C50UAR50

10

co 300/400/600 mm

10
0

 m
m

17 6 111013 14 1223

9542 3 12 7 1

82 3

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily C75 i UAR75 alebo C100 i UAR100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

100/C50UAR50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 600 opcja 1500 51,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/C50UAR50-400/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 400 opcja 1500 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/C50UAR50-300/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR C50UAR50 300 opcja 1500 53,0 DHA150 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

100/C50UAR50/25/Resistex 100/C50UAR50-400/25/
Resistex

100/C50UAR50-300/25/
Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 4,2 4,2 4,2

Profil Nida C50 4) bm 0,9 1,35 1,8

Profil Nida UAR50 4) bm 0,9 1,35 1,8

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Uholník Nida do profilu UAR50 ks 0,5 0,75 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks 1,0 1,5 2,0

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 2,5 3,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 2,5 3,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks 6,0 9,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks 15,0 22,5 30,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks 6,0 9,0 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks 15,0 22,5 30,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,0

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

100/C50UAR50/25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1206 1207

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

28,0-30,0 kg2000 mmdH60

co 300/400/600 mm

10
0

 m
m

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil UAR50 / UAR75 / UAR100

3.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

4.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

5.  Rozperný kolík Nida 

6.  Skrutky do plechu 2 mm Nida

7.  Medzera medzi doskami 

8.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

9.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa zaťaženia 
a typu podkladu) s rozšírenou oceľovou podložkou

10.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

11.  Uholník Nida do profilu UAR50 / UAR75 / 
UAR100

12.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkova-
nou maticou

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII 
NIdA UAR50

16 5 9 1012

7432 10 6 1

8

22 11 8 2

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1421-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily UAR75 alebo UAR100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

75/UAR50/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 600 opcja 2000 28,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/UAR50-400/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 400 opcja 2000 29,0 DH60 0,7 1,2 ●
75/UAR50-300/12,5/Resistex Resistex 12,5 DFH2IR UAR50 300 opcja 2000 30,0 DH60 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

75/UAR50/12,5/Resistex 75/UAR50-400/12,5/Resistex 75/UAR50-300/12,5/Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 2,1 2,1 2,1

Profil Nida UAR50 4) bm 1,8 2,7 3,6

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Uholník Nida do profilu UAR50 ks 1,0 1,5 2,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks 2,0 3,0 4,0

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 3,0 4,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 3,0 4,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks 30,0 45,0 60,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,0

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

75/UAR50/12,5



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY 

PROTIPOŽIARNE ZÁBRÁNY1208 1209

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Dymotesnosť:

Qspec
(20) - 0,7 m3/h

Qspec
(200) - 1,2 m3/h

Maximálna 
výška:

Hmotnosť  
1 m2  
konštrukcie:

PN-EN 12101-1:2007
CERT. 1488-CPR-0859/W

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

DoP/Smoke Barrier/0070/02.07.2020

52,0-54,0 kg2500 mmdHA150

co 300/400/600 mm

10
0

 m
m

1.  Sadrokartónová doska Resistex

2.  Profil UAR50 / UAR75 / UAR100

3.  Dolný profil Nida U50 / U75 / U100

4.  Horný profil Nida U50/80 / U75/80 / U100/80

5.  Rozperný kolík Nida 

6.  Skrutky do plechu 2 mm Nida

7.  Medzera medzi doskami 

8.  Akustická páska Nida alebo minerálna vlna

9.  Kotviaci prvok (druh a typ zvolený podľa 
zaťaženia a typu podkladu) s rozšírenou 
oceľovou podložkou

10.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

11.  Uholník Nida do profilu UAR50 / UAR75 / 
UAR100

12.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkova-
nou maticou

SYSTÉM PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN NA NOSNEJ KONŠTRUKCII 
NIdA UAR50

7432 10 6 1

8

5 9 108176 22 1211 2

1) Výška zábran podľa technických pokynov ITB 01060/17/R121NZK.
2) Trieda požiarnej odolnosti v súlade s klasifikačným protokolom LBO-1420-K/20.
3) Dymotesnosť podľa normy PN-EN 12101-1:2007.

4) Môžu sa používať profily UAR75 alebo UAR100.    
5) Môžu sa používať profily U75 alebo U100.    
6) Môžu sa používať profily U75/80 alebo U100/80 (v prípade profilov U75/80 a U100/80 používať dvojnásobné množstvo kotiev v jednom kotviacom bode).
Normy výdatnosti nezohľadňujú materiálové straty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov systému 
Nida Kurtyna 2)

Plášť zo sadrokartónových dosiek Nosná konštrukcia 4) Izolačný materiál
Maximálna výška 

protipožiarnej 
zábrany - h1)

Hmotnosť 
konštruk-
cie 1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)
Dymotesnosť 3)

Systém 
špeciálny

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

Typ profilu 
Nida

Rozpätie v osi 
profilov 

Nida [mm]

Minerálna vlna 
(skalná/sklená)

V rozsahu požiarnej 
odolnosti  

[mm]
[kg] [min]

Qspec
(20)

[m3/h]
Qspec

(200)

[m3/h]

100/UAR50/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 600 opcja 2500 52,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/UAR50-400/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 400 opcja 2500 53,0 DHA150 0,7 1,2 ●
100/UAR50-300/25/Resistex Resistex 2x12,5 DFH2IR UAR50 300 opcja 2500 54,0 DHA150 0,7 1,2 ●

SPOTREBA MATERIÁLOV NA 1 M2 PROTIPOŽIARNYCH ZÁBRAN V SYSTÉME NIdA PROTIPOŽIARNA ZÁBRANA

Názov materialu J.m.

Druh systému Nida Kurtyna

100/UAR50/25/Resistex 100/UAR50-400/25/Resistex 100/UAR50-300/25/Resistex

Spotreba materiálu 1 m2 

Doska  Resistex 12,5 mm m2 4,2 4,2 4,2

Profil Nida UAR50 4) bm 1,8 2,7 3,6

Profil Nida U50 5) bm 0,5 0,5 0,5

Profil Nida U50/80 6) bm 0,5 0,5 0,5

Uholník Nida do profilu UAR50 ks 1,0 1,5 2,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks 2,0 3,0 4,0

Rozperný kolík Nida - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 0,6 0,6 0,6

Kotviaci prvok - druh a typ zvolený podľa zaťaženia a typu podkladu ks 2,0 3,0 4,0

Rozšírená oceľová podložka ks 2,0 3,0 4,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks 16,0 24,0 32,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks 12,0 18,0 24,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks 30,0 45,0 60,0

Výstužná páska Nida ks 2,8 2,8 2,8

Akustická páska Nida ks 1,1 1,1 1,1

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Perforovaný hliníkový roh Nida bm 2,0 2,0 2,0

SYSTÉMY:

OBOJSTRANNÁ PR
O

TIPOŽIARNA ODOLN
O

SŤ

100/UAR50/25


