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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sys-
témTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida c50

989 62,5A50/Expert Expert 12,5 A C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 34 32 28 11,0 - -
989 62,5A50/Woda Woda 12,5 H2 C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 34 32 28 11,0 - -
989 62,5A50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 36 34 30 13,0 - -
989 62,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 36 34 30 13,0 - -

989 62,5A50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 42 39 34 16,0 - ●
989 62,5A50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 36 34 30 14,0 - ●
989 65A50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 36 34 30 16,0 - -

989 65A50/Cicha Cicha 15,0 DFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 42 39 34 18,0 - ●
989 65A50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 42 39 34 18,0 - ●
989 65A50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 36 34 30 16,0 - ●
991 75A50/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 sklená/kamenná 50 12 2800 37 35 31 19,0 - -
991 75A50/Woda Woda 2x12,5 H2 C50 600 sklená/kamenná 50 12 2800 37 35 31 19,0 - -
991 75A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 sklená/kamenná 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -
991 75A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 sklená/kamenná 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

991 75A50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●
991 75A50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●
991 75A50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 12 2800 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●
991 80A50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

991 80A50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 48 46 40 33,0 (R)EI60 ●
991 80A50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●
993 87,5A50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -
993 87,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

993 87,5A50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●
993 87,5A50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●
993 87,5A50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 12 3000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●
995 100A50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 sklená/kamenná 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -
995 100A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 sklená/kamenná 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

995 100A50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●
995 100A50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●
995 100A50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 14 3250 41 40 38 46,0 (R)EI90 ●
995 105A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 

2x15,0 DF C50 600 sklená/kamenná 50 14 3250 41 40 38 50,0 (R)EI120 -

995 110A50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 sklená/kamenná 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 -

995 110A50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/kamenná 50 50 3500 54 51 46 65,0 (R)EI120 ●
995 110A50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/kamenná 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2
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požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sys-
témTyp profilu 

Nida

Osová 
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sť profilov 
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Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
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SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida c75

997 87,5A75/Expert Expert 12,5 A C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 34 32 28 11,0 - -
997 87,5A75/Woda Woda 12,5 H2 C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 34 32 28 11,0 - -
997 87,5A75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 36 34 30 13,0 - -
997 87,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 36 34 30 13,0 - -

997 87,5A75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 50 48 42 16,0 - ●
997 87,5A75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 50 48 42 16,0 - ●
997 87,5A75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 36 34 30 14,0 - ●
997 90A75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 36 34 30 16,0 - -

997 90A75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 50 48 42 18,0 - ●
997 90A75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 36 34 30 16,0 - ●
999 100A75/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 sklená/kamenná 50 12 3500 37 35 31 19,0 - -
999 100A75/Woda Woda 2x12,5 H2 C75 600 sklená/kamenná 50 12 3500 37 35 31 19,0 - -
999 100A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 sklená/kamenná 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -
999 100A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 sklená/kamenná 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

999 100A75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●
999 100A75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●
999 100A75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 50 12 3500 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●
999 105A75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

999 105A75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 56 54 48 33,0 (R)EI60 ●
999 105A75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●
1001 112,5A75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -
1001 112,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

1001 112,5A75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●
1001 112,5A75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●
1001 112,5A75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 50 12 4000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●
1003 125A75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 sklená/kamenná 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -
1003 125A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 sklená/kamenná 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

1003 125A75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●
1003 125A75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●
1003 125A75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 75 14 4250 43 41 38 46,0 (R)EI90 ●
1003 130A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 

2x15,0 DF C75 600 sklená/kamenná 75 14 4250 43 41 38 50,5 (R)EI120 -

1003 135A75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 sklená/kamenná 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 -

1003 135A75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/kamenná 75 50 4500 61 59 54 65,0 (R)EI120 ●
1003 135A75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/kamenná 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
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odolno-
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sys-
témTyp profilu 

Nida
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vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]
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SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida c100

1005 112,5A100/Expert Expert 12,5 A C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 34 32 28 12,0 - -
1005 112,5A100/Woda Woda 12,5 H2 C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 34 32 28 12,0 - -
1005 112,5A100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 36 34 30 14,0 - -
1005 112,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 36 34 30 14,0 - -

1005 112,5A100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 56 55 50 17,0 - ●
1005 112,5A100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 56 55 50 17,0 - ●
1005 112,5A100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 36 34 30 15,0 - ●
1005 115A100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 36 34 30 17,0 - -

1005 115A100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 56 55 50 19,0 - ●
1005 115A100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 36 34 30 17,0 - ●
1007 125A100/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 sklená/kamenná 50 12 4500 37 35 31 20,0 - -
1007 125A100/Woda Woda 2x12,5 H2 C100 600 sklená/kamenná 50 12 4500 37 35 31 20,0 - -
1007 125A100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 sklená/kamenná 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -
1007 125A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 sklená/kamenná 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

1007 125A100Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●
1007 125A100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●
1007 125A100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 50 12 4500 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●
1007 130A100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

1007 130A100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 62 61 56 34,0 (R)EI60 ●
1007 130A100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
1009 137,5A100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 sklená/kamenná 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -
1009 137,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 sklená/kamenná 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

1009 137,5A100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●
1009 137,5A100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●
1009 137,5A100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 100 12 5000 45 44 39 36,0 (R)EI60 ●
1011 150A100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 sklená/kamenná 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -
1011 150A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 sklená/kamenná 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

1011 150A100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●
1011 150A100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●
1011 150A100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 100 14 5000 44 42 39 47,0 (R)EI90 ●
1011 155A100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 

2x15,0 DF C100 600 sklená/kamenná 100 14 5000 44 42 39 51,0 (R)EI120 -

1011 160A100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 sklená/kamenná 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 -

1011 160A100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/kamenná 100 50 5500 68 66 62 66,0 (R)EI120 ●
1011 160A100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/kamenná 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 ●
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SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida cc50, cc75, cc100

1013 80AA50/Ogień+ 3) Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 -

1013 80AA50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 34,0 (R)EI60 ●
1013 80AA50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 ●
1013 105AA75/Ogień+ 3) Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 -

1013 105AA75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 34,0 (R)EI60 ●
1013 105AA75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 ●
1013 130AA100/Ogień+ 3) Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 -

1013 130AA100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
1013 130AA100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 ●
1015 87,5AA50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -
1015 87,5AA50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

1015 87,5AA50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
1015 87,5AA50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
1015 112,5AA75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -
1015 112,5AA75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

1015 112,5AA75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 41,0 (R)EI60 ●
1015 112,5AA75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 35,0 (R)EI60 ●
1015 137,5AA100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -
1015 137,5AA100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

1015 137,5AA100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 ●
1015 137,5AA100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sys-
témTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida uar 50

1021 62,5A/UAR50/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

1021 62,5A/UAR50/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 34 32 12,0 - -

1021 62,5A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 - -

1021 62,5A/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 - -

1021 62,5A/UAR50/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 3880 42 39 34 17,0 - ●
1021 62,5A/UAR50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 3880 42 39 34 17,0 - ●
1021 62,5A/UAR50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 36 34 30 15,0 - ●
1021 65A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 36 34 30 18,0 - -

1021 65A/UAR50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 3880 42 39 34 20,0 - ●
1021 65A/UAR50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 3880 36 34 30 18,0 - ●
1023 75A/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

1023 75A/UAR50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

1023 75A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

1023 75A/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

1023 75A/UAR50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●
1023 75A/UAR50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●
1023 75A/UAR50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 40 38 35 26,0 (R)EI30 ●
1023 80A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

1023 80A/UAR50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 48 46 40 35,0 (R)EI60 ●
1023 80A/UAR50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●
1025 87,5A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

1025 87,5A/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

1025 87,5A/UAR50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●
1025 87,5A/UAR50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●
1025 87,5A/UAR50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 12 4050 41 40 37 37,0 (R)EI60 ●
1027 100A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

1027 100A/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

1027 100A/UAR50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●
1027 100A/UAR50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●
1027 100A/UAR50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 41 40 38 48,0 (R)EI90 ●
1027 105A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 41 40 38 52,0 (R)EI120 -
1027 110A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 -
1027 110A/UAR50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/kamenná 50 50 4050 54 51 46 66,0 (R)EI120 ●
1027 110A/UAR50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 2)

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Typ po-
mocného 

profilu
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu i 
ogniowej

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida uu75, uu100

1017 100UU75/Expert Expert 2x12,5 + 2x12,5 A 2xU75 2xUD 27 600 sklená/
kamenná 50 10 6000 47 43 35 40,0 - -

1017 100UU75/Ogień+ Woda 2x12,5 + 2x12,5 H2 2xU75 2xUD27 600 sklená/
kamenná 50 10 6000 47 43 35 40,0 - -

1017 105UU75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DF 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 54 50 42 55,0 (R)EI120 ●
1017 105UU75/WodaOgień+ Woda 

Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DFH2 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 54 50 42 55,0 (R)EI120 ●
1017 105UU75/Twarda Twarda 2x12,5 + 2x15 DEFH1IR 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 59 55 47 65,0 (R)EI120 ●
1017 105UU75/Hydro Hydro 2x12,5 + 2x15 GMFH1I 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 56 51 44 56,5 (R)EI120 ●
1017 105UU75/Cicha Cicha 2x12,5 + 2x15 DFH1IR 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 59 55 47 65,0 (R)EI120 ●
1019 125UU100/Expert Expert 2x12,5 + 2x12,5 A 2xU100 2xUD27 600 sklená/

kamenná 50 10 6000 50 46 39 40,0 - -

1019 125UU100/Ogień+ Woda 2x12,5 + 2x12,5 H2 2xU100 2xUD27 600 sklená/
kamenná 50 10 6000 50 46 39 40,0 - -

1019 130UU100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DF 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 56 53 46 55,0 (R)EI120 ●
1019 130UU100/WodaOgień+ Woda 

Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DFH2 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 56 53 46 55,0 (R)EI120 ●
1019 130UU100/Twarda Twarda 2x12,5 + 2x15 DEFH1IR 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 60 58 51 65,0 (R)EI120 ●
1019 130UU100/Hydro Hydro 2x12,5 + 2x15 GMFH1I 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 58 54 48 56,5 (R)EI120 ●
1019 130UU100/Cicha Cicha 2x12,5 + 2x15 DFH1IR 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 60 58 51 65,0 (R)EI120 ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.
3) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sy-

stémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida uar 75

1029 87,5A/UAR75/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

1029 87,5A/UAR75/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

1029 87,5A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 - -

1029 87,5A/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 - -

1029 87,5A/UAR75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5130 50 48 42 18,0 - ●
1029 87,5A/UAR75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5130 50 48 42 18,0 - ●
1029 87,5A/UAR75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 36 34 30 16,0 - ●
1029 90A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 36 34 30 18,0 - -

1029 90A/UAR75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5130 50 48 42 20,0 - ●
1029 90A/UAR75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5130 36 34 30 18,0 - ●
1031 100A/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

1031 100A/UAR75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

1031 100A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

1031 100A/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

1031 100A/UAR75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●
1031 100A/UAR75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●
1031 100A/UAR75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 40 38 35 27,0 (R)EI30 ●
1031 105A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

1031 105A/UAR75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 56 54 48 36,0 (R)EI60 ●
1031 105A/UAR75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 ●
1033 112,5A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

1033 112,5A/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

1033 112,5A/UAR75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●
1033 112,5A/UAR75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●
1033 112,5A/UAR75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 50 12 5170 41 40 37 38,0 (R)EI60 ●
1035 125A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

1035 125A/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

1035 125A/UAR75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●
1035 125A/UAR75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●
1035 125A/UAR75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 43 41 38 49,0 (R)EI90 ●
1035 130A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 43 41 38 53,0 (R)EI120 -
1035 135A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 -
1035 135A/UAR75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/kamenná 75 50 5170 61 59 54 68,0 (R)EI120 ●
1035 135A/UAR75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2
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požiarnej 
odolno-

sti 2)
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ciálny 
sy-

stémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na noSnej konštrukcii nida uar 100

1037 112,5A/UAR100/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 34 32 28 14 - -

1037 112,5A/UAR100/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 34 32 28 14 - -

1037 112,5A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 - -

1037 112,5A/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 - -

1037 112,5A/UAR100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 56 55 50 19 - ●
1037 112,5A/UAR100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 56 55 50 19 - ●
1037 112,5A/UAR100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 - ●
1037 115A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 15 DF UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 36 34 30 19 - -

1037 115A/UAR100/Twarda Twarda 15 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 56 55 50 21 - ●
1037 115A/UAR100/Hydro Hydro 15 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 36 34 30 19 - ●
1039 125A/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6250 37 35 31 22 - -

1039 125A/UAR100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6250 37 35 31 22 - -

1039 125A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 40 38 35 26 (R)EI30 -

1039 125A/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 40 38 35 26 (R)EI30 -

1039 125A/UAR100/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 61 60 55 32 (R)EI30 ●
1039 125A/UAR100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 61 60 55 32 (R)EI30 ●
1039 125A/UAR100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 40 38 35 27 (R)EI30 ●
1039 130A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 41 40 37 33 (R)EI60 -

1039 130A/UAR100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 62 61 56 37 (R)EI60 ●
1039 130A/UAR100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 50 12 6170 41 40 37 33 (R)EI60 ●
1041 137,5A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR100 600 sklená/kamenná 100 12 6170 45 44 39 36 (R)EI60 -

1041 137,5A/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/kamenná 100 12 6170 45 44 39 36 (R)EI60 -

1041 137,5A/UAR100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 64 63 58 45 (R)EI60 ●
1041 137,5A/UAR100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 64 63 58 45 (R)EI60 ●
1041 137,5A/UAR100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 100 12 6170 45 44 39 39 (R)EI60 ●
1043 150A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 44 42 39 46 (R)EI90 -

1043 150A/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 44 42 39 46 (R)EI90 -

1043 150A/UAR100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 66 65 60 57 (R)EI90 ●
1043 150A/UAR100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 66 65 60 57 (R)EI90 ●
1043 150A/UAR100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 44 42 39 49 (R)EI90 ●
1043 155A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 44 42 39 53 (R)EI120 -

1043 160A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 45 44 40 60 (R)EI120 -

1043 160A/UAR100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená/kamenná 100 50 6170 68 66 62 68 (R)EI120 ●
1043 160A/UAR100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/kamenná 100 14 6170 45 44 40 60 (R)EI120 ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sy-

stémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na dvojitej noSnej konštrukcii nida uar 50

1045 62,5AA/UAR50/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 15,0 - -

1045 62,5AA/UAR50/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 15,0 - -

1045 62,5AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 17,0 - -

1045 62,5AA/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 17,0 - -

1045 62,5AA/UAR50/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 20,0 - ●
1045 62,5AA/UAR50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 20,0 - ●
1045 62,5AA/UAR50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 18,0 - ●
1045 65AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 21,0 - -

1045 65AA/UAR50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 23,0 - ●
1045 65AA/UAR50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 21,0 - ●
1047 75AA/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 23,0 - -

1047 75AA/UAR50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 23,0 - -

1047 75AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -

1047 75AA/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -

1047 75AA/UAR50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
1047 75AA/UAR50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
1047 75AA/UAR50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 29,0 (R)EI30 ●
1047 80AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 -

1047 80AA/UAR50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 ●
1047 80AA/UAR50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 ●
1049 87,5AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -

1049 87,5AA/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -

1049 87,5AA/UAR50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
1049 87,5AA/UAR50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
1049 87,5AA/UAR50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 40,0 (R)EI60 ●
1051 100AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -

1051 100AA/UAR50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -

1051 100AA/UAR50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
1051 100AA/UAR50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
1051 100AA/UAR50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 51,0 (R)EI90 ●
1051 105AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 55,0 (R)EI120 -
1051 110AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 -
1051 110AA/UAR50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 69,0 (R)EI120 ●
1051 110AA/UAR50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sy-

stémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na dvojitej noSnej konštrukcii nida uar 75

1053 87,5AA/UAR75/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 voľba - - 6590 - - - 17,0 - -

1053 87,5AA/UAR75/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 voľba - - 6590 - - - 17,0 - -

1053 87,5AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - -

1053 87,5AA/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - -

1053 87,5AA/UAR75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
1053 87,5AA/UAR75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
1053 87,5AA/UAR75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - ●
1053 90AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 22,0 - -

1053 90AA/UAR75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 24,0 - ●
1053 90AA/UAR75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 22,0 - ●
1055 100AA/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 voľba - - 6760 - - - 25,0 - -

1055 100AA/UAR75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 voľba - - 6760 - - - 25,0 - -

1055 100AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -

1055 100AA/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -

1055 100AA/UAR75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
1055 100AA/UAR75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
1055 100AA/UAR75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 31,0 (R)EI30 ●
1055 105AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 -

1055 105AA/UAR75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 ●
1055 105AA/UAR75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●
1057 112,5AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -

1057 112,5AA/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -

1057 112,5AA/UAR75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
1057 112,5AA/UAR75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
1057 112,5AA/UAR75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
1059 125AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -

1059 125AA/UAR75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -

1059 125AA/UAR75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
1059 125AA/UAR75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
1059 125AA/UAR75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 52,0 (R)EI90 ●
1059 130AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 56,0 (R)EI120 -

1059 135AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 -

1059 135AA/UAR75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 71,0 (R)EI120 ●
1059 135AA/UAR75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 1)

Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm] 

Označe-
nie podľa 

normy
[mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht beZ noSnej konštrukcie

1071 25/Expert Expert 2x12,5 A C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 37 35 31 18,0 - -
1071 25/Woda Woda 2x12,5 H2 C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 37 35 31 18,0 - -
1071 25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 22,0 (R)EI30 -
1071 25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

1071 25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●
1071 25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●
1071 25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 23,0 (R)EI30 ●
1071 30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 100 12 Bez obmedzenia 42 41 37 29,0 (R)EI60 -

1071 30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 48 46 40 32,0 (R)EI60 ●
1071 30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 100 12 Bez obmedzenia 42 41 37 29,0 (R)EI60 ●
1073 37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 41 40 37 32,0 (R)EI60 -
1073 37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

1073 37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●
1073 37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●
1073 37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 12 Bez obmedzenia 41 40 37 34,0 (R)EI60 ●
1075 50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 14 Bez obmedzenia 41 40 38 42,0 (R)EI90 -
1075 50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 14 Bez obmedzenia 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

1075 50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●
1075 50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●
1075 50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 14 Bez obmedzenia 41 40 38 45,0 (R)EI90 ●
1075 55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 

2x15,0 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 14 Bez 
obmedzenia 41 40 38 51,0 (R)EI120 -

1075 60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50, C75, C100 2500 sklená/kamenná 50 14 Bez obmedzenia 42 41 39 56,0 (R)EI120 -

1075 60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 50 Bez obmedzenia 54 51 46 64,0 (R)EI120 ●
1075 60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/kamenná 50 14 Bez obmedzenia 42 41 39 56,0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková 
izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 m2
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požiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
sy-

stémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SyStémy obkladov inštalačných šácht na dvojitej noSnej konštrukcii nida uar 100

1061 112,5AA/UAR100/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 voľba - - 8310 - - - 18,0 - -

1061 112,5AA/UAR100/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 voľba - - 8310 - - - 18,0 - -

1061 112,5AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 20,0 - -

1061 112,5AA/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 20,0 - -

1061 112,5AA/UAR100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●
1061 112,5AA/UAR100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●
1061 112,5AA/UAR100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
1061 115AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - -

1061 115AA/UAR100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 25,0 - ●
1061 115AA/UAR100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●
1063 125AA/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 voľba - - 8420 - - - 26,0 - -

1063 125AA/UAR100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 voľba - - 8420 - - - 26,0 - -

1063 125AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -

1063 125AA/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -

1063 125AA/UAR100/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
1063 125AA/UAR100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
1063 125AA/UAR100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI30 ●
1063 130AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 -

1063 130AA/UAR100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
1063 130AA/UAR100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 ●
1065 137,5AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -

1065 137,5AA/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -

1065 137,5AA/UAR100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
1065 137,5AA/UAR100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
1065 137,5AA/UAR100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 43,0 (R)EI60 ●
1067 150AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -

1067 150AA/UAR100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -

1067 150AA/UAR100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
1067 150AA/UAR100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
1067 150AA/UAR100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 53,0 (R)EI90 ●
1067 155AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 57,0 (R)EI120 -

1067 160AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 -

1067 160AA/UAR100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 72,0 (R)EI120 ●
1067 160AA/UAR100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 ●

1) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
2)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT988 989

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

- 11,0-18,0 kg3000 mm42 db

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

8.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

16 78 42 5

1 234 57

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

62,5A50/Expert Expert 12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11,0 - -

62,5A50/Woda 2) Woda 12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11,0 - -

62,5A50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13,0 - -

62,5A50/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 42 39 34 16,0 - ●

62,5A50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 42 39 34 16,0 - ●

62,5A50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 14,0 - ●

65A50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 16,0 - -

65A50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 42 39 34 18,0 - ●

65A50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 16,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

62,5A50; 65A50



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT990 991

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-33,0 kg3000 mm48 db(r)ei30
(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

9.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

17 6 2 5 8 49

1 7234 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA C50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)

Špe-
ciálny 

systém
Typ 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

75A50/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 37 35 31 19,0 - -

75A50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 37 35 31 19,0 - -

75A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

75A50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●

75A50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 2800 47 44 39 28,0 (R)EI30 ●

75A50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●

80A50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

80A50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 48 46 40 33,0 (R)EI60 ●

80A50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
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75A50; 80A50



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT992 993

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

33,0-41,0 kg3000 mm50 db(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

1 56 8 9 42 7 10

1 8234 59

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5A50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

87,5A50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●

87,5A50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3000 50 48 42 41,0 (R)EI60 ●

87,5A50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

87,5A50/Ogień+ 87,5A50/WodaOgień+ 87,5A50/Cicha 87,5A50/Twarda 87,5A50/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5A50



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT994 995

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

43,0-65,0 kg3500 mm54 db(r)ei90
(r)ei120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

18 6 10 42 7 5 11

1 9234 510

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 3)

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100A50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3250 41 40 38 43,0 (R)EI90 -

100A50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●

100A50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3250 53 50 45 54,0 (R)EI90 ●

100A50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3250 41 40 38 46,0 (R)EI90 ●

105A50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 
2x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3250 41 40 38 50,0 (R)EI120 -

110A50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 -

110A50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená/
kamenná 50 50 3500 54 51 46 65,0 (R)EI120 ●

110A50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3500 42 41 39 57,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

100A50/
Ogień+

100A50/
WodaOgień+

100A50/
Cicha

100A50/
Twarda

100A50/
Hydro

105A50/
Ogień+

110A50/
Ogień+

110A50/
Twarda

110A50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B. 
3) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100A50; 105A50; 110A50



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT996 997

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

11,0-18,0 kg50 db 4000 mm-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

8.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

16 7 42 5 8

1 234 57

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA C75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5A75/Expert Expert 12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 11,0 - -

87,5A75/Woda 2) Woda 12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 11,0 - -

87,5A75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 13,0 - -

87,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 13,0 - -

87,5A75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 50 48 42 16,0 - ●

87,5A75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 50 48 42 16,0 - ●

87,5A75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 14,0 - ●

90A75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 16,0 - -

90A75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 50 48 42 18,0 - ●

90A75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 16,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5A75; 90A75



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT998 999

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-33,0 kg4000 mm56 db(r)ei30
(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

9.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

17 8 42 5 6 9

1 7234 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)

Špe-
ciálny 

systém
Typ 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100A75/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3500 37 35 31 19,0 - -

100A75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3500 37 35 31 19,0 - -

100A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

100A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3500 40 38 35 23,0 (R)EI30 -

100A75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●

100A75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 3500 55 53 47 28,0 (R)EI30 ●

100A75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3500 40 38 35 24,0 (R)EI30 ●

105A75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 -

105A75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 56 54 48 33,0 (R)EI60 ●

105A75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 30,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100A75; 105A75



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1000 1001

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

33,0-41,0 kg4000 mm58 db(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

16 8 9 42 7 5 10

1 8234 59

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5A75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

112,5A75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●

112,5A75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4000 58 56 50 41,0 (R)EI60 ●

112,5A75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 35,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

112,5A75/Ogień+ 112,5A75/WodaOgień+ 112,5A75/Cicha 112,5A75/Twarda 112,5A75/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5A75



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1002 1003

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

43,0-65,0 kg4500 mm61 db(r)ei90
(r)ei120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

18 6 10 42 7 5 11

1 9234 510

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 3)

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125A75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4250 43 41 38 43,0 (R)EI90 -

125A75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●

125A75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4250 60 58 53 54,0 (R)EI90 ●

125A75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4250 43 41 38 46,0 (R)EI90 ●

130A75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 
2x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4250 43 41 38 50,5 (R)EI120 -

135A75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 -

135A75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená/
kamenná 75 50 4500 61 59 54 65,0 (R)EI120 ●

135A75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4500 44 42 40 57,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

125A75/
Ogień+

125A75/
WodaOgień+

125A75/
Cicha

125A75/
Twarda

125A75/
Hydro

130A75/
Ogień+

135A75/
Ogień+

135A75/
Twarda

135A75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125A75; 130A75; 135A75



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1004 1005

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

12,0-19,0 kg5000 mm56 db

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

8.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

16 7 42 5 8

1 234 57

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5A100/Expert Expert 12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 34 32 28 12,0 - -

112,5A100/Woda 2) Woda 12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 34 32 28 12,0 - -

112,5A100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 36 34 30 14,0 - -

112,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 36 34 30 14,0 - -

112,5A100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 56 55 50 17,0 - ●

112,5A100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 56 55 50 17,0 - ●

112,5A100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 36 34 30 15,0 - ●

115A100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 36 34 30 17,0 - -

115A100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 56 55 50 19,0 - ●

115A100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 36 34 30 17,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
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Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5A100; 115A100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1006 1007

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-34,0 kg5000 mm62 db(r)ei30
(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

9.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

17 8 42 5 6 9

1 7234 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)

Špe-
ciálny 

systém
Typ 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125A100/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4500 37 35 31 20,0 - -

125A100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4500 37 35 31 20,0 - -

125A100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

125A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4500 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

125A100/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●

125A100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 4500 61 60 55 29,0 (R)EI30 ●

125A100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4500 40 38 35 25,0 (R)EI30 ●

130A100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

130A100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 62 61 56 34,0 (R)EI60 ●

130A100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna  5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125A100; 130A100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1008 1009

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

34,0-42,0 kg5000 mm64 db(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

16 8 9 42 7 5 10

1 8234 59

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

137,5A100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 100 12 5000 45 44 39 34,0 (R)EI60 -

137,5A100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●

137,5A100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 64 63 58 42,0 (R)EI60 ●

137,5A100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 100 12 5000 45 44 39 36,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

137,5A100/Ogień+ 137,5A100/
WodaOgień+ 137,5A100/Cicha 137,5A100/Twarda 137,5A100/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

137,5A100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1010 1011

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

44,0-66,0 kg5500 mm68 db(r)ei90
(r)ei120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

18 6 27 10 45 11

1 9234 510

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA C100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 3)

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

150A100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5000 44 42 39 44,0 (R)EI90 -

150A100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●

150A100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5000 66 65 60 55,0 (R)EI90 ●

150A100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5000 44 42 39 47,0 (R)EI90 ●

155A100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 
2x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 51,0 (R)EI120 -

160A100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 -

160A100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená/
kamenná 100 50 5500 68 66 62 66,0 (R)EI120 ●

160A100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5500 45 44 40 58,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

150A100; 155A100; 160A100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1012 1013

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,0-35,0 kg6500 mm-(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 / C75 / C100 (profily navzájom 
prepojené medziprvkami s použitím  skrutiek 
FLAT HEAD 4,2x13 mm do plechu 1 mm)

3.  Profil Nida U 50 / U 75 / U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

9.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 600 mm

17 8 45 2 6 9

1 7234 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA CC50, CC75, CC100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

80AA50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 -

80AA50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 34,0 (R)EI60 ●
80AA50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 31,0 (R)EI60 ●
105AA75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 -

105AA75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 34,0 (R)EI60 ●
105AA75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 31,0 (R)EI60 ●
130AA100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 -

130AA100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
130AA100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

80AA50/
Ogień+

80AA50/
Twarda

80AA50/
Hydro

105AA75/
Ogień+

105AA75/
Twarda

105AA75/
Hydro

130AA100/
Ogień+

130AA100/
Twarda

130AA100/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 - - - - - -

Profil Nida C75 bm - - - 3,6 3,6 3,6 - - -

Profil Nida C100 bm - - - - - - 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 - - - - - -

Profil Nida U75 bm - - - 0,7 0,7 0,7 - - -

Profil Nida U100 bm - - - - - - 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 - - 4,0 - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 12,0 - - 12,0 - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 - - 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - 0,7 0,7 - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

80AA50; 105AA75; 130AA100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1014 1015

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

33,0-42,0 kg6500 mm-(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 / C75 / C100 (profily navzájom 
prepojené medziprvkami s použitím  skrutiek 
FLAT HEAD 4,2x13 mm do plechu 1 mm)

3.  Profil Nida U 50 / U 75 / U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida max 600 mm

16 8 27 9 45 10

1 8234 59

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA CC50, CC75, CC100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5AA50/Ogień+ 3) Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 33,0 (R)EI60 -

87,5AA50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
87,5AA50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voľba - - 5500 - - - 35,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/Ogień+ 3) Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 33,0 (R)EI60 -

112,5AA75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 41,0 (R)EI60 ●
112,5AA75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voľba - - 6000 - - - 35,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/Ogień+ 3) Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI60 -

137,5AA100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 ●
137,5AA100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - - 3,0 - - - 3,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 - - - - - - - -

Profil Nida C75 bm - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6 - - - -

Profil Nida C100 bm - - - - - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - - - - - -

Profil Nida U75 bm - - - - 0,7 0,7 0,7 0,7 - - - -

Profil Nida U100 bm - - - - - - - - 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - 12,0 12,0 - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 - - - 8,0 - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 - - - 12,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 4,0 - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 4,0 - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 0,9 - - 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3) Možnosť zmeny na dosku Nida Tichá typ DFH1IR. V prípade zmeny dosiek, na montáž použite skrutky na dosky Nida Twarda (Nida Tvrdá).

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5AA50; 112,5AA75; 137,5AA100



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1016 1017

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

eta 15/030140,0-65,0 kg6000 mm59 db(r)ei120

4 118 13 659

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 2x15 mm *

2.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 2x12,5 mm *

3.  Profil Nida 2xU75 (profily navzájom prepojené 
medziprvkami s použitím  skrutiek FLAT HEAD 
4,2x13 mm do plechu 1 mm)

4.  Profil Nida UD27

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

11.  Izolačný materiál minerálna vlna

* Prípadne sa môže použiť doska Nida Voda Oheň Plus

max 600 mm

1 2118 9 56 34 7 10

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uu75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izo-
lácia 2)

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 3)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Typ po-
mocného 

profilu
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu i ogniowej

Nida Hrúbka [mm]
Označenie 

podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100UU75/Expert Expert 2x12,5 + 2x12,5 A 2xU75 2xUD27 600 sklená/
kamenná 50 10 6000 47 43 35 40,0 - -

100UU75/Woda Woda 2x12,5 + 2x12,5 H2 2xU75 2xUD27 600 sklená/
kamenná 50 10 6000 47 43 35 40,0 - -

105UU75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DF 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 54 50 42 55,0 (R)EI120 ●
105UU75/WodaOgień+ Woda 

Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DFH2 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 54 50 42 55,0 (R)EI120 ●
105UU75/Twarda Twarda 2x12,5 + 2x15 DEFH1IR 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 59 55 47 65,0 (R)EI120 ●
105UU75/Hydro Hydro 2x12,5 + 2x15 GMFH1I 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 56 51 44 56,5 (R)EI120 ●
105UU75/Cicha Cicha 2x12,5 + 2x15 DFH1IR 2xU75 2xUD27 600 skalna 50 50 6000 59 55 47 65,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

100UU75/
Expert

100UU75/
Woda

105UU75/
Ogień+

105UU75/
WodaOgień+

105UU75/
Twarda

105UU75/
Hydro

105UU75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15 mm m2 - - 2,0 -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 15 mm m2 - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15 mm m2 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15 mm m2 - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0

Doska Nida Nida Cicha 15 mm m2 - - - - - - 2,0

Profil Nida U75 bm 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Profil Nida UD27 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 4,0 - 4,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1

Sadrový tmel Nida Max kg - - - - 1,2 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix kg - - - - - 1,3 -

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.
3) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

4)  Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100UU75; 100UU75; 105UU75; 105UU75; 105UU75; 
105UU75; 105UU75



DoP/ShaftWall System/0019/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1018 1019

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

eta 15/030140,0-65,0 kg6500 mm60 db(r)ei120

max 600 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 2x15 mm *

2.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 2x12,5 mm *

3.  Profil Nida 2xU100 (profily navzájom prepojené 
medziprvkami s použitím  skrutiek FLAT HEAD 
4,2x13 mm do plechu 1 mm)

4.  Profil Nida UD27

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

11.  Izolačný materiál minerálna vlna

* Prípadne sa môže použiť doska Nida Voda Oheň Plus

1 2118 9 56 34 7 10

4 118 13 659

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uu100 

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 2)

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti 3) Špe-
ciálny 

systém
Typ 
pro-
filu 

Nida

Typ 
pomoc-

ného 
profilu
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu i ogniowej

Nida Hrúbka [mm]
Označe-
nie podľa 

normy
[mm] Minerálna vlna Hrúbka 

[mm]
Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125UU100/Expert Expert 2x12,5 + 2x12,5 A 2xU100 2xUD27 600 sklená/kamenná 50 10 6500 50 46 39 40,0 - -

125UU100/Woda Woda 2x12,5 + 2x12,5 H2 2xU100 2xUD27 600 sklená/kamenná 50 10 6500 50 46 39 40,0 - -

130UU100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 2x15 DF 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6500 56 53 46 55,0 (R)EI120 ●
130UU100/WodaOgień+ Woda Ogień 

Plus 2x12,5 + 2x15 DFH2 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6500 56 53 46 55,0 (R)EI120 ●
130UU100/Twarda Twarda 2x12,5 + 2x15 DEFH1IR 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6500 60 58 51 65,0 (R)EI120 ●
130UU100/Hydro Hydro 2x12,5 + 2x15 GMFH1I 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6500 58 54 48 56,5 (R)EI120 ●
130UU100/Cicha Cicha 2x12,5 + 2x15 DFH1IR 2xU100 2xUD27 600 skalna 50 50 6500 60 58 51 65,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

125UU100/
Expert

125UU100/
Woda

130UU100/
Ogień+

130UU100/
WodaOgień+

130UU100/
Twarda

130UU100/
Hydro

130UU100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15 mm m2 - - 2,0 -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 15 mm m2 - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15 mm m2 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15 mm m2 - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0

Doska Nida Nida Cicha 15 mm m2 - - - - - - 2,0

Profil Nida U100 bm 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Profil Nida UD27 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 4,0 - 4,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1

Sadrový tmel Nida Max kg - - - - 1,2 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix kg - - - - - 1,3 -

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK. 
2) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.
3) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

4)  Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125UU100; 125UU100; 130UU100; 130UU100; 130UU100; 
130UU100; 130UU100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1020 1021

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

klasyfikacja 
ogniowa itb

12,0-20,0 kg3880 mm42 db

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 50

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 96 4725 1 5 10

1 2349 57

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

62,5A/UAR50/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

62,5A/UAR50/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

62,5A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 - -

62,5A/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 - -

62,5A/UAR50/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 3880 42 39 34 17,0 - ●

62,5A/UAR50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 3880 42 39 34 17,0 - ●

62,5A/UAR50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 15,0 - ●

65A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 18,0 - -

65A/UAR50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 3880 42 39 34 20,0 - ●

65A/UAR50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 18,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

62,5A/UAR50; 65A/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1022 1023

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30 
(r)ei60

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

klasyfikacja 
ogniowa itb

20,0-35,0 kg4050 mm47 db

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 107 4825 1 6 11

1 923410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

75A/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

75A/UAR50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

75A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

75A/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

75A/UAR50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●

75A/UAR50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●

75A/UAR50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 40 38 35 26,0 (R)EI30 ●

80A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

80A/UAR50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 48 46 40 35,0 (R)EI60 ●

80A/UAR50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
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a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
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n

a odolnoSŤ

75A/UAR50; 80A/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1024 1025

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

34,0-43,0 kg4050 mm50 db

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 107 4825 1 6 11

1 923410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

87,5A/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

87,5A/UAR50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●

87,5A/UAR50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●

87,5A/UAR50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 41 40 37 37,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

87,5A/UAR50/
Ogień+

87,5A/UAR50/
WodaOgień+

87,5A/UAR50/
Cicha

87,5A/UAR50/
Twarda

87,5A/UAR50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5A/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1026 1027

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90 
(r)ei120

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

45,0-66,0 kg4050 mm54 db

max 600 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

9 107 4825 1 6 11

1 923410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej KONŠTruKCII 
NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúb-
ka 

[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

100A/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

100A/UAR50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●

100A/UAR50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●

100A/UAR50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 41 40 38 48,0 (R)EI90 ●

105A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 41 40 38 52,0 (R)EI120 -

110A/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 -

110A/UAR50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená/
kamenná 50 50 4050 54 51 46 66,0 (R)EI120 ●

110A/UAR50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100A/UAR50; 105A/UAR50; 110A/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1028 1029

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

13,0-20,0 kg5130 mm50 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 75

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 725 1 9 46 5 10

1 234 579

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)

Špe-
ciálny 

systémTyp 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5A/UAR75/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

87,5A/UAR75/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

87,5A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 - -

87,5A/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 - -

87,5A/UAR75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5130 50 48 42 18,0 - ●

87,5A/UAR75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5130 50 48 42 18,0 - ●

87,5A/UAR75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 16,0 - ●

90A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 18,0 - -

90A/UAR75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5130 50 48 42 20,0 - ●

90A/UAR75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 18,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

87,5A/
UAR75/
Expert

87,5A/
UAR75/
Woda

87,5A/
UAR75/
Ogień+

87,5A/UAR75/
WodaOgień+

87,5A/
UAR75/
Cicha

87,5A/
UAR75/
Twarda

87,5A/
UAR75/
Hydro

90A/
UAR75/
Ogień+

90A/
UAR75/
Twarda

90A/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5A/UAR75; 90A/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1030 1031

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30
(r)ei60

21,0-36,0 kg5170 mm56 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna klasifi-
kácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

1 9234 5810

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100A/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

100A/UAR75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

100A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

100A/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

100A/UAR75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●

100A/UAR75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●

100A/UAR75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 40 38 35 27,0 (R)EI30 ●

105A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

105A/UAR75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 56 54 48 36,0 (R)EI60 ●

105A/UAR75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

100A/
UAR75/
Expert

100A/
UAR75/
Woda

100A/
UAR75/
Ogień+

100A/UAR75/
WodaOgień+

100A/
UAR75/
Cicha

100A/
UAR75/
Twarda

100A/
UAR75/
Hydro

105A/
UAR75/
Ogień+

105A/
UAR75/
Twarda

105A/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100A/UAR75; 105A/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1032 1033

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60 35,0-44,0 kg5170 mm58 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

1 9234 5810

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

112,5A/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

112,5A/UAR75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●

112,5A/UAR75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●

112,5A/UAR75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 41 40 37 38,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

112,5A/UAR75/
Ogień+

112,5A/UAR75/
WodaOgień+ 112,5A/UAR75/Cicha 112,5A/UAR75/

Twarda 112,5A/UAR75/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5A/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1034 1035

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90
(r)ei120

46,0-68,0 kg5170 mm61 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

1 9234 5810

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 2)
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúb-
ka 

[mm]

Hrúb-
ka [kg/

m3]
[mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

125A/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

125A/UAR75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●

125A/UAR75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●

125A/UAR75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 43 41 38 49,0 (R)EI90 ●

130A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 43 41 38 53,0 (R)EI120 -

135A/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 -

135A/UAR75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená/
kamenná 75 50 5170 61 59 54 68,0 (R)EI120 ●

135A/UAR75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

125A/
UAR75/
Ogień+

125A/UAR75/
WodaOgień+

125A/
UAR75/
Cicha

125A/
UAR75/
Twarda

125A/
UAR75/
Hydro

130A/
UAR75/
Ogień+

135A/
UAR75/
Ogień+

135A/
UAR75/
Twarda

135A/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125A/UAR75; 130A/UAR75; 135A/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1036 1037

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

14,0-21,0 kg6170 mm56 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 100

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 725 1 9 46 5 10

349 1 257

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5A/UAR100/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

112,5A/UAR100/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

112,5A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 - -

112,5A/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 - -

112,5A/UAR100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 56 55 50 19,0 - ●

112,5A/UAR100/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 56 55 50 19,0 - ●

112,5A/UAR100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 - ●

115A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 19,0 - -

115A/UAR100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 56 55 50 21,0 - ●

115A/UAR100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 19,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5A/UAR100; 115A/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1038 1039

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30 
(r)ei60

22,0-37,0 kg6250 mm62 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 1 9258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125A/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

125A/UAR100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

125A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 40 38 35 26,0 (R)EI30 -

125A/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 40 38 35 26,0 (R)EI30 -

125A/UAR100/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 61 60 55 32,0 (R)EI30 ●

125A/UAR100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 61 60 55 32,0 (R)EI30 ●

125A/UAR100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 40 38 35 27,0 (R)EI30 ●

130A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

130A/UAR100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 62 61 56 37,0 (R)EI60 ●

130A/UAR100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 41 40 37 33,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125A/UAR100; 130A/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1040 1041

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60 36,0-45,0 kg6170 mm64 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 1 9258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

137,5A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 12 6170 45 44 39 36,0 (R)EI60 -

137,5A/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 36,0 (R)EI60 -

137,5A/UAR100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 64 63 58 45,0 (R)EI60 ●

137,5A/UAR100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 64 63 58 45,0 (R)EI60 ●

137,5A/UAR100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 100 12 6170 45 44 39 39,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

137,5A/UAR100/
Ogień+

137,5A/UAR100/
WodaOgień+

137,5A/UAR100/
Cicha

137,5A/UAR100/
Twarda

137,5A/UAR100/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

137,5A/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1042 1043

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90
(r)ei120

46,0-68,0 kg6170 mm68 db

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 1 9258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

150A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 44 42 39 46,0 (R)EI90 -

150A/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 46,0 (R)EI90 -

150A/UAR100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 66 65 60 57,0 (R)EI90 ●

150A/UAR100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 66 65 60 57,0 (R)EI90 ●

150A/UAR100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 44 42 39 49,0 (R)EI90 ●

155A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 44 42 39 53,0 (R)EI120 -

160A/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 45 44 40 60,0 (R)EI120 -

160A/UAR100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená/
kamenná 100 50 6170 68 66 62 68,0 (R)EI120 ●

160A/UAR100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 45 44 40 60,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

150A/
UAR100/
Ogień+

150A/
UAR100/

WodaOgień+

150A/
UAR100/

Cicha

150A/
UAR100/
Twarda

150A/
UAR100/

Hydro

155A/
UAR100/
Ogień+

160A/
UAR100/
Ogień+

160A/
UAR100/
Twarda

160A/
UAR100/

Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

150A/UAR100; 155A/UAR100; 160A/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1044 1045

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

15,0-23,0 kg- 5000 mm

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 50

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 9 4725 16 6 10

349 17 257

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

62,5AA/UAR50/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 15,0 - -

62,5AA/UAR50/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 15,0 - -

62,5AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 17,0 - -
62,5AA/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 17,0 - -

62,5AA/UAR50/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 20,0 - ●
62,5AA/UAR50/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 20,0 - ●
62,5AA/UAR50/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 18,0 - ●
65AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 21,0 - -

65AA/UAR50/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 23,0 - ●
65AA/UAR50/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5000 - - - 21,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

62,5AA/
UAR50/
Expert

62,5AA/
UAR50/
Woda

62,5AA/
UAR50/
Ogień+

62,5AA/
UAR50/

WodaOgień+

62,5AA/
UAR50/
Cicha

62,5AA/
UAR50/
Twarda

62,5AA/
UAR50/
Hydro

65AA/
UAR50/
Ogień+

65AA/
UAR50/
Twarda

65AA/
UAR50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

62,5AA/UAR50; 65AA/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1046 1047

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30  
(r)ei60

23,0-38,0 kg- 5310 mm

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 10 4825 17 6 11

3410 198 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

75AA/UAR50/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 23,0 - -

75AA/UAR50/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 23,0 - -

75AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -
75AA/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -

75AA/UAR50/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
75AA/UAR50/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
75AA/UAR50/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 29,0 (R)EI30 ●
80AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 -

80AA/UAR50/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 ●
80AA/UAR50/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

75AA/
UAR50/
Expert

75AA/
UAR50/
Woda

75AA/
UAR50/
Ogień+

75AA/
UAR50/

WodaOgień+

75AA/
UAR50/
Cicha

75AA/
UAR50/
Twarda

75AA/
UAR50/
Hydro

80AA/
UAR50/
Ogień+

80AA/
UAR50/
Twarda

80AA/
UAR50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

75AA/UAR50; 80AA/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1048 1049

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60 38,0-46,0 kg- 5310 mm

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 10 4825 17 6 11

3410 1 98 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -
87,5AA/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -

87,5AA/UAR50/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
87,5AA/UAR50/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
87,5AA/UAR50/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 40,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

87,5AA/UAR50/
Ogień+

87,5AA/UAR50/
WodaOgień+

87,5AA/UAR50/
Cicha

87,5AA/UAR50/
Twarda

87,5AA/UAR50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5AA/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1050 1051

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90 
(r)ei120

48,0-69,0 kg- 5310 mm

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 10 4825 17 6 11

3410 198 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 50

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -
100AA/UAR50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -

100AA/UAR50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
100AA/UAR50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
100AA/UAR50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 51,0 (R)EI90 ●
105AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 55,0 (R)EI120 -
110AA/UAR50/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 -
110AA/UAR50/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 69,0 (R)EI120 ●
110AA/UAR50/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voľba - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

100AA/
UAR50/
Ogień+

100AA/
UAR50/

WodaOgień+

100AA/
UAR50/
Cicha

100AA/
UAR50/
Twarda

100AA/
UAR50/
Hydro

105AA/
UAR50/
Ogień+

110AA/
UAR50/
Ogień+

110AA/
UAR50/
Twarda

110AA/
UAR50/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100AA/UAR50; 105AA/UAR50; 110AA/UAR50



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1052 1053

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

17,0-24,0 kg6590 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 75

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 725 1 9 46 5 10

349 17 257

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

87,5AA/UAR75/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 voľba - - 6590 - - - 17,0 - -

87,5AA/UAR75/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 voľba - - 6590 - - - 17,0 - -

87,5AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - -
87,5AA/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - -

87,5AA/UAR75/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
87,5AA/UAR75/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
87,5AA/UAR75/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 19,0 - ●
90AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 22,0 - -

90AA/UAR75/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 24,0 - ●
90AA/UAR75/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 22,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

87,5AA/
UAR75/
Expert

87,5AA/
UAR75/
Woda

87,5AA/
UAR75/
Ogień+

87,5AA/
UAR75/

WodaOgień+

87,5AA/
UAR75/
Cicha

87,5AA/
UAR75/
Twarda

87,5AA/
UAR75/
Hydro

90AA/
UAR75/
Ogień+

90AA/
UAR75/
Twarda

90AA/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

87,5AA/UAR75; 90AA/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1054 1055

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30 
(r)ei60

25,0-40,0 kg6760 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 198 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

100AA/UAR75/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 voľba - - 6760 - - - 25,0 - -

100AA/UAR75/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 voľba - - 6760 - - - 25,0 - -

100AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -
100AA/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -

100AA/UAR75/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
100AA/UAR75/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
100AA/UAR75/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 31,0 (R)EI30 ●
105AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 -

105AA/UAR75/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 ●
105AA/UAR75/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

100AA/
UAR75/
Expert

100AA/
UAR75/
Woda

100AA/
UAR75/
Ogień+

100AA/
UAR75/

WodaOgień+

100AA/
UAR75/
Cicha

100AA/
UAR75/
Twarda

100AA/
UAR75/
Hydro

105AA/
UAR75/
Ogień+

105AA/
UAR75/
Twarda

105AA/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

100AA/UAR75; 105AA/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1056 1057

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60 39,0-47,0 kg6500 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 1 98 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -
112,5AA/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -

112,5AA/UAR75/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
112,5AA/UAR75/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
112,5AA/UAR75/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

112,5AA/UAR75/
Ogień+

112,5AA/UAR75/
WodaOgień+

112,5AA/UAR75/
Cicha

112,5AA/UAR75/
Twarda

112,5AA/UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5AA/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1058 1059

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90
(r)ei120

49,0-71,0 kg6500 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

3410 198 258

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 75

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -
125AA/UAR75/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -

125AA/UAR75/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
125AA/UAR75/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
125AA/UAR75/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 52,0 (R)EI90 ●
130AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 56,0 (R)EI120 -

135AA/UAR75/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 -

135AA/UAR75/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 71,0 (R)EI120 ●
135AA/UAR75/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voľba - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

125AA/
UAR75/
Ogień+

125AA/
UAR75/

WodaOgień+

125AA/
UAR75/
Cicha

125AA/
UAR75/
Twarda

125AA/
UAR75/
Hydro

130AA/
UAR75/
Ogień+

135AA/
UAR75/
Ogień+

135AA/
UAR75/
Twarda

135AA/
UAR75/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

125AA/UAR75; 130AA/UAR75; 135AA/UAR75



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1060 1061

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

-

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

18,0-25,0 kg8310 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 100

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

8 725 1 9 46 5 10

17 2349 57

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

112,5AA/UAR100/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 voľba - - 8310 - - - 18,0 - -

112,5AA/UAR100/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 voľba - - 8310 - - - 18,0 - -

112,5AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 20,0 - -
112,5AA/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 20,0 - -

112,5AA/UAR100/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●
112,5AA/UAR100/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●
112,5AA/UAR100/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 21,0 - ●
115AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - -

115AA/UAR100/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 25,0 - ●
115AA/UAR100/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 23,0 - ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - - 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

112,5AA/UAR100; 115AA/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1062 1063

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei30 
(r)ei60

26,0-41,0 kg8420 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

198 23410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

125AA/UAR100/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 voľba - - 8420 - - - 26,0 - -

125AA/UAR100/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 voľba - - 8420 - - - 26,0 - -

125AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -
125AA/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -

125AA/UAR100/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
125AA/UAR100/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
125AA/UAR100/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 32,0 (R)EI30 ●
130AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 -

130AA/UAR100/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
130AA/UAR100/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty
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Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.).

SyStémy:

obojStranná po
Žia
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n
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a odolnoSŤ

125AA/UAR100; 130AA/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1064 1065

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei60 40,0-49,0 kg6500 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

1 98 23410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

137,5AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -
137,5AA/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -

137,5AA/UAR100/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
137,5AA/UAR100/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
137,5AA/UAR100/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 43,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

137,5AA/UAR100/
Ogień+

137,5AA/UAR100/
WodaOgień+

137,5AA/UAR100/
Cicha

137,5AA/UAR100/
Twarda

137,5AA/UAR100/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

137,5AA/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1066 1067

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

(r)ei90 
(r)ei120

50,0-72,0 kg6500 mm-

Požiarna klasifikácia:
itb 01060.2/18/r130nZp/b

požiarna 
klasifikácia itb

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

11.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 600 mm

9 825 1 10 47 6 11

198 23410 58

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT NA DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCII NIDA uAr 100

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

150AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -
150AA/UAR100/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -

150AA/UAR100/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
150AA/UAR100/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
150AA/UAR100/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 53,0 (R)EI90 ●
155AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 57,0 (R)EI120 -

160AA/UAR100/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 -

160AA/UAR100/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 72,0 (R)EI120 ●
160AA/UAR100/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voľba - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

150AA/
UAR100/
Ogień+

150AA/
UAR100/

WodaOgień+

150AA/
UAR100/

Cicha

150AA/
UAR100/
Twarda

150AA/
UAR100/

Hydro

155AA/
UAR100/
Ogień+

160AA/
UAR100/
Ogień+

160AA/
UAR100/
Twarda

160AA/
UAR100/

Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník k profilom UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

150AA/UAR100; 155AA/UAR100; 160AA/UAR100



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

1068 1069

technické parametre

Názov systému Nida Szacht 1)
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcie Nida
Maximálna výška 2)

ETAG 003

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov 
Nida

[mm] [mm] [mm] [min]

62,5A50 1x12,5 C50/U50 600 3200 IV -

75A50 2x12,5 a viacej C50/U50 600 3360 IV -

62,5A50-400 1x12,5 C50/U50 400 3470 IV -

75A50-400 2x12,5 a viacej C50/U50 400 3640 IV -

62,5A50-300 1x12,5 C50/U50 300 3750 IV -

75A50-300 2x12,5 a viacej C50/U50 300 3910 IV -

62,5AA50 1x12,5 2xC50/U50 600 4000 IV -

75AA50 2x12,5 a viacej 2xC50/U50 600 4150 IV -

62,5AA50-400 1x12,5 2xC50/U50 400 4170 IV -

75AA50-400 2x12,5 a viacej 2xC50/U50 400 4520 IV -

62,5AA50-300 1x12,5 2xC50/U50 300 4790 IV -

75AA50-300 2x12,5 a viacej 2xC50/U50 300 4880 IV -

87,5A75 1x12,5 C75/U75 600 3980 IV -

100A75 2x12,5 a viacej C75/U75 600 4330 IV -

87,5A75-400 1x12,5 C75/U75 400 4350 IV -

100A75-400 2x12,5 a viacej C75/U75 400 4730 IV -

87,5A75-300 1x12,5 C75/U75 300 4720 IV -

100A75-300 2x12,5 a viacej C75/U75 300 5130 IV -

87,5AA75 1x12,5 2xC75/U75 600 5210 IV -

100AA75 2x12,5 a viacej 2xC75/U75 600 5400 IV -

87,5AA75-400 1x12,5 2xC75/U75 400 5720 IV -

100AA75-400 2x12,5 a viacej 2xC75/U75 400 5860 IV -

87,5AA75-300 1x12,5 2xC75/U75 300 6220 IV -

100AA75-300 2x12,5 a viacej 2xC75/U75 300 6330 IV -

112,5A100 1x12,5 C100/U100 600 4620 IV -

125A100 2x12,5 a viacej C100/U100 600 5010 IV -

112,5A100-400 1x12,5 C100/U100 400 5150 IV -

125A100-400 2x12,5 a viacej C100/U100 400 5490 IV -

112,5A100-300 1x12,5 C100/U100 300 5680 IV -

125A100-300 2x12,5 a viacej C100/U100 300 5970 IV -

112,5AA100 1x12,5 2xC100/U100 600 6420 IV -

125AA100 2x12,5 a viacej 2xC100/U100 600 6900 IV -

112,5AA100-400 1x12,5 2xC100/U100 400 7010 IV -

125AA100-400 2x12,5 a viacej 2xC100/U100 400 7420 IV -

112,5AA100-300 1x12,5 2xC100/U100 300 7600 IV -

125AA100-300 2x12,5 a viacej 2xC100/U100 300 7930 IV -

TABuĽKY Pre vOĽBu mAXImÁLNej vÝŠKY Pre SYSTém NIDA SZACHT 
(ŠACHTA) PrI POuŽITÍ meNŠÍCH rOZSTuPOv A/ALeBO DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCIe NIDA C50, C75, C100 BeZ POŽIArNej ODOLNOSTI

1) Použitie všetkých typov sadrokartónových a sadrových dosiek Nida je prípustné.
2) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.

technické parametre

Názov systému Nida Szacht 1)
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcie Nida
Maximálna výška 2)

ETAG 003

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Typ profilu Nida
Osová vzdialenosť profilov Nida

[mm] [mm] [mm] [min]

62,5A/UAR50 1x12,5 UAR50/U50 600 3880 IV -

75A/UAR50 2x12,5 a viacej UAR50/U50 600 4050 IV -

62,5A/UAR50-400 1x12,5 UAR50/U50 400 4170 IV -

75A/UAR50-400 2x12,5 a viacej UAR50/U50 400 4340 IV -

62,5A/UAR50-300 1x12,5 UAR50/U50 300 4470 IV -

75A/UAR50-300 2x12,5 a viacej UAR50/U50 300 4640 IV -

62,5AA/UAR50 1x12,5 2xUAR50/U50 600 5000 IV -

75AA/UAR50 2x12,5 a viacej 2xUAR50/U50 600 5310 IV -

62,5AA/UAR50-400 1x12,5 2xUAR50/U50 400 5390 IV -

75AA/UAR50-400 2x12,5 a viacej 2xUAR50/U50 400 5660 IV -

62,5AA/UAR50-300 1x12,5 2xUAR50/U50 300 5780 IV -

75AA/UAR50-300 2x12,5 a viacej 2xUAR50/U50 300 6010 IV -

87,5A/UAR75 1x12,5 UAR75/U75 600 5130 IV -

100A/UAR75 2x12,5 a viacej UAR75/U75 600 5170 IV -

87,5AUAR75-400 1x12,5 UAR75/U75 400 5620 IV -

100AUAR75-400 2x12,5 a viacej UAR75/U75 400 5700 IV -

87,5A/UAR75-300 1x12,5 UAR75/U75 300 6100 IV -

100A/UAR75-300 2x12,5 a viacej UAR75/U75 300 6230 IV -

87,5AA/UAR75 1x12,5 2xUAR75/U75 600 6590 IV -

100AA/UAR75 2x12,5 a viacej 2xUAR75/U75 600 6760 IV -

87,5AA/UAR75-400 1x12,5 2xUAR75/U75 400 7210 IV -

100AA/UAR75-400 2x12,5 a viacej 2xUAR75/U75 400 7390 IV -

87,5AA/UAR75-300 1x12,5 2xUAR75/U75 300 7840 IV -

100AA/UAR75-300 2x12,5 a viacej 2xUAR75/U75 300 8020 IV -

112,5A/UAR100 1x12,5 UAR100/U100 600 6170 IV -

125A/UAR100 2x12,5 a viacej UAR100/U100 600 6250 IV -

112,5A/UAR100-400 1x12,5 UAR100/U100 400 6840 IV -

125A/UAR100-400 2x12,5 a viacej UAR100/U100 400 6930 IV -

112,5A/UAR100-300 1x12,5 UAR100/U100 300 7510 IV -

125A/UAR100-300 2x12,5 a viacej UAR100/U100 300 7620 IV -

112,5AA/UAR100 1x12,5 2xUAR100/U100 600 8310 IV -

125AA/UAR100 2x12,5 a viacej 2xUAR100/U100 600 8420 IV -

112,5AA/UAR100-400 1x12,5 2xUAR100/U100 400 9140 IV -

125AA/UAR100-400 2x12,5 a viacej 2xUAR100/U100 400 9180 IV -

112,5AA/UAR100-300 1x12,5 2xUAR100/U100 300 9930 IV -

125AA/UAR100-300 2x12,5 a viacej 2xUAR100/U100 300 9970 IV -

TABuĽKY Pre vOĽBu mAXImÁLNej vÝŠKY Pre SYSTém NIDA SZACHT 
(ŠACHTA) PrI POuŽITÍ meNŠÍCH rOZSTuPOv A/ALeBO DvOjITej NOSNej 
KONŠTruKCIe NIDA uAr50, uAr75, uAr100 BeZ POŽIArNej ODOLNOSTI

1) Použitie všetkých typov sadrokartónových a sadrových dosiek Nida je prípustné.
2) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33NK.



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1070 1071

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ShaftWall System/0020/15.11.2016

18,0-32,0 kgbez 
obmedzenia

48 db(r)ei30
(r)ei60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Hmoždinka Nida

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

8.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 2500 mm

1 7 324 5 8

17 62 4

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT BeZ NOSNej KONŠTruKCIe

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna výška Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 1)
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

25/Expert Expert 2x12,5 A C50, C75, 
C100 2500 sklená/

kamenná 50 12 Bez obmedzenia 37 35 31 18,0 - -

25/Woda 2) Woda 2x12,5 H2 C50, C75, 
C100 2500 sklená/

kamenná 50 12 Bez obmedzenia 37 35 31 18,0 - -

25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50, C75, 
C100 2500 sklená/

kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C50, C75, 

C100 2500 sklená/
kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 22,0 (R)EI30 -

25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50, C75, 
C100 2000 sklená/

kamenná 50 50 Bez obmedzenia 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●
25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50, C75, 

C100 2000 sklená/
kamenná 50 50 Bez obmedzenia 47 44 39 27,0 (R)EI30 ●

25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50, C75, 
C100 2000 sklená/

kamenná 50 12 Bez obmedzenia 40 38 35 23,0 (R)EI30 ●
30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50, C75, 

C100 2500 sklená/
kamenná 100 12 Bez obmedzenia 42 41 37 29,0 (R)EI60 -

30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50, C75, 
C100 2000 sklená/

kamenná 50 50 Bez obmedzenia 48 46 40 32,0 (R)EI60 ●
30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50, C75, 

C100 2000 sklená/
kamenná 100 12 Bez obmedzenia 42 41 37 29,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

25
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C50, C75, C100 bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Hmoždinka Nida ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 8,0 8,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna  4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
2)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
obojStranná po

Žia
r

n

a odolnoSŤ

25; 30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1072 1073

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,0-40,0 kgbez 
obmedzenia

50 db(r)ei60

dop/ShaftWall System/0020/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 70 / C 100

3.  Hmoždinka Nida

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

9.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida

max 2500 mm

1 8 32 64 5 9

18 72 4

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT BeZ NOSNej KONŠTruKCIe

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 1)
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50, C75, C100 2500 sklená/
kamenná 50 12 Bez 

obmedzenia 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 sklená/

kamenná 50 12 Bez 
obmedzenia 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/
kamenná 50 50 Bez 

obmedzenia 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●
37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/

kamenná 50 50 Bez 
obmedzenia 50 48 42 40,0 (R)EI60 ●

37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/
kamenná 50 12 Bez 

obmedzenia 41 40 37 34,0 (R)EI60 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

37,5/Ogień+ 37,5/WodaOgień+ 37,5/Cicha 37,5/Twarda 37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C50, C75, C100 bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Hmoždinka Nida ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 2) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna  3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.

2)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
3) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

obojStranná po
Žia

r
n

a odolnoSŤ
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Žia
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a odolnoSŤ

37,5



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

OBKLADY INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT1074 1075

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna  
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 1 
m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-64,0 kgbez 
obmedzenia

54 db(r)ei90
(r)ei120

dop/ShaftWall System/0020/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Hmoždinka Nida

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

10.  Finálna úprava pomocou sadrovej hmoty Nida
max 2500 mm

1 9 324 10

19 82 4

7 56

SYSTémY OBKLADOv INŠTALAČNÝCH ŠÁCHT BeZ NOSNej KONŠTruKCIe

technické parametre

Názov systému 
 Nida Šachty

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška Zvuková izolácia 2)

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 1 
m2

Trieda 
po-

žiarnej 
odolno-

sti 1)
Špe-

ciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdia-
lenosť 

profilov 
Nida

Pre zvukovú izoláciu

Nida Hrúbka 
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerál-
na vlna

Hrúbka 
[mm]

Hrúbka 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50, C75, C100 2500 sklená/
kamenná 50 14 Bez 

obmedzenia 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C50, C75, C100 2500 sklená/

kamenná 50 14 Bez 
obmedzenia 41 40 38 42,0 (R)EI90 -

50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/
kamenná 50 50 Bez 

obmedzenia 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●
50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/

kamenná 50 50 Bez 
obmedzenia 53 50 45 53,0 (R)EI90 ●

50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/
kamenná 50 14 Bez 

obmedzenia 41 40 38 45,0 (R)EI90 ●
55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 + 

2x15,0 DF C50, C75, C100 2500 sklená/
kamenná 50 14 Bez 

obmedzenia 41 40 38 51,0 (R)EI120 -

60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50, C75, C100 2500 sklená/
kamenná 50 14 Bez 

obmedzenia 42 41 39 56,0 (R)EI120 -

60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50, C75, C100 2000 sklená/
kamenná 50 50 Bez 

obmedzenia 54 51 46 64,0 (R)EI120 ●
60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50, C75, C100 2000 sklená/

kamenná 50 14 Bez 
obmedzenia 42 41 39 56,0 (R)EI120 ●

Spotreba materiálov na 1 m2 obkladov inštalačných šácht v SyStéme nida šachty

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Šachty

50/Ogień+ 50/
WodaOgień+ 50/Cicha 50/Twarda 50/Hydro 55/Ogień+ 60/Ogień+ 60/Twarda 60/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50, C75, C100 bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Hmoždinka Nida ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x70 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 4,0 4,0 - - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 4,0 - - - 4,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1) Požiarna klasifikácia ITB 01060.2/18/R130NZP/B.
2) Akustická izolácia odhadnutá na základe simulácií v programe INSUL.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:
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50; 55, 60


