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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia 

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] 
Označenie 

podľa 
normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C50

171 C50-12,5/Expert Expert 12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 34 32 28 11.0 - -

171 C50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 34 32 28 11.0 - -

171 C50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

171 C50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

171 C50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 42 39 34 16.0 (R)EI15 ●
171 C50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 42 39 34 16.0 (R)EI15 ●
171 C50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
171 C50-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

173 C50-25/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 37 35 31 19.0 - -

173 C50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 37 35 31 19.0 - -

173 C50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

173 C50-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

173 C50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 47 44 39 28.0 (R)EI30 ●
173 C50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 47 44 39 28.0 (R)EI30 ●
173 C50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
173 C50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

173 C50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 48 46 40 33.0 (R)EI60 ●
173 C50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●
175 C50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

175 C50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

175 C50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 50 48 42 41.0 (R)EI60 ●
175 C50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 50 48 42 41.0 (R)EI60 ●
175 C50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●
177 C50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

177 C50-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

177 C50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 54.0 (R)EI90 ●
177 C50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 54.0 (R)EI90 ●
177 C50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 46.0 (R)EI90 ●
177 C50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 50 (R)EI120 -

177 C50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 59 (R)EI120 ●
177 C50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 51 (R)EI120 ●
177 C50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 -

177 C50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 54 51 46 65.0 (R)EI120 ●
177 C50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výsta-
vby 
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požiarnej 
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ciálny 
systémTyp 
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Nida

Osová 
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profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
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Minerálna 
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Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]
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SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C75

179 C75-12,5/Expert Expert 12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11.0 - -

179 C75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11.0 - -

179 C75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

179 C75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

179 C75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 3000 50 48 42 16.0 (R)EI15 ●
179 C75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 3000 50 48 42 16.0 (R)EI15 ●
179 C75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
179 C75-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF C75 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

181 C75-25/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 37 35 31 19.0 - -

181 C75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 37 35 31 19.0 - -

181 C75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

181 C75-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

181 C75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 55 53 47 28.0 (R)EI30 ●
181 C75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 55 53 47 28.0 (R)EI30 ●
181 C75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
181 C75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

181 C75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 56 54 48 33.0 (R)EI60 ●
181 C75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●
183 C75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

183 C75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

183 C75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 58 56 50 41.0 (R)EI60 ●
183 C75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 58 56 50 41.0 (R)EI60 ●
183 C75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●
185 C75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

185 C75-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

185 C75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 54.0 (R)EI90 ●
185 C75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 54.0 (R)EI90 ●
185 C75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 46.0 (R)EI90 ●
185 C75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 51 (R)EI120 -

185 C75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 60 (R)EI120 ●
185 C75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 52 (R)EI120 ●
185 C75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 -

185 C75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 61 59 54 65.0 (R)EI120 ●
185 C75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 ●

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301. 
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] 
Označenie 

podľa 
normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C100

187 C100-12,5/Expert Expert 12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 12.0 - -

187 C100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 12.0 - -

187 C100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

187 C100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

187 C100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
187 C100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
187 C100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 36 34 30 15.0 (R)EI15 ●
187 C100-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF C100 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 36 34 30 18.0 (R)EI30 -

189 C100-25/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 37 35 31 20.0 - -

189 C100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 37 35 31 20.0 - -

189 C100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

189 C100-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

189 C100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●
189 C100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●
189 C100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 40 38 35 25.0 (R)EI30 ●
189 C100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 -

189 C100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 62 61 56 34.0 (R)EI60 ●
189 C100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 ●
191 C100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

191 C100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

191 C100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
191 C100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
191 C100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 12 5000 45 44 39 36.0 (R)EI60 ●
193 C100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

193 C100-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

193 C100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●
193 C100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●
193 C100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 47.0 (R)EI90 ●
193 C100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 51 (R)EI120 -

193 C100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 60 (R)EI120 ●
193 C100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 52 (R)EI120 ●
193 C100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 -

193 C100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 68 66 62 66.0 (R)EI120 ●
193 C100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 ●
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SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOjITEj kONŠTRUkCII NIDA CC50

195 CC50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 11.0 - -

195 CC50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 11.0 - -

195 CC50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

195 CC50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

195 CC50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 16.0 (R)EI15 ●
195 CC50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 16.0 (R)EI15 ●
195 CC50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 14.0 (R)EI15 ●
195 CC50-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 17.0 (R)EI30 -

197 CC50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC50 600 voliteľná - - 4150 12 20.0 - -

197 CC50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC50 600 voliteľná - - 4150 12 20.0 - -

197 CC50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

197 CC50-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

197 CC50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 29.0 (R)EI30 ●
197 CC50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 29.0 (R)EI30 ●
197 CC50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 25.0 (R)EI30 ●
197 CC50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 31.0 (R)EI60 -

197 CC50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 34.0 (R)EI60 ●
197 CC50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 31.0 (R)EI60 ●
199 CC50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

199 CC50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

199 CC50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 41.0 (R)EI60 ●
199 CC50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 41.0 (R)EI60 ●
199 CC50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 35.0 (R)EI60 ●
201 CC50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

201 CC50-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

201 CC50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 55.0 (R)EI90 ●
201 CC50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 55.0 (R)EI90 ●
201 CC50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 47.0 (R)EI90 ●
201 CC50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 51 (R)EI120 -

201 CC50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 61 (R)EI120 ●
201 CC50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 53 (R)EI120 ●
201 CC50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 58.0 (R)EI120 -

201 CC50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 66.0 (R)EI120 ●
201 CC50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 58.0 (R)EI120 ●

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301. 
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda požiar-
nej odolnosti Špe-

ciálny 
systémTyp 

profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOjITEj kONŠTRUkCII NIDA CC100

211 CC100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 12.0 - -

211 CC100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 12.0 - -

211 CC100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 14.0 (R)EI15 -

211 CC100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 14.0 (R)EI15 -

211 CC100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 17.0 (R)EI15 ●
211 CC100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 17.0 (R)EI15 ●
211 CC100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 15.0 (R)EI15 ●
211 CC100-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 18.0 (R)EI30 -

213 CC100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 21.0 - -

213 CC100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 21.0 - -

213 CC100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

213 CC100-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

213 CC100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
213 CC100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
213 CC100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 26.0 (R)EI30 ●
213 CC100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 32.0 (R)EI60 -

213 CC100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 35.0 (R)EI60 ●
213 CC100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 32.0 (R)EI60 ●
215 CC100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

215 CC100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

215 CC100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
215 CC100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
215 CC100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 36.0 (R)EI60 ●
217 CC100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

217 CC100-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

217 CC100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
217 CC100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
217 CC100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 48.0 (R)EI90 ●
217 CC100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 53 (R)EI120 -

217 CC100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 62 (R)EI120 ●
217 CC100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 54 (R)EI120 ●
217 CC100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 59.0 (R)EI120 -

217 CC100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 67.0 (R)EI120 ●
217 CC100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 59.0 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmot-
nosť 

výstavby 
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Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2) Špe-
ciálny 

systémTyp 
profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOjITEj kONŠTRUkCII NIDA CC75

203 CC75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 11.0 - -

203 CC75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 11.0 - -

203 CC75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 13.0 (R)EI15 -

203 CC75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 13.0 (R)EI15 -

203 CC75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 16.0 (R)EI15 ●
203 CC75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 16.0 (R)EI15 ●
203 CC75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 14.0 (R)EI15 ●
203 CC75-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 17.0 (R)EI30 -

205 CC75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 20.0 - -

205 CC75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 20.0 - -

205 CC75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -

205 CC75-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -

205 CC75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
205 CC75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
205 CC75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 25.0 (R)EI30 ●
205 CC75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 31.0 (R)EI60 -

205 CC75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 34.0 (R)EI60 ●
205 CC75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 31.0 (R)EI60 ●
207 CC75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

207 CC75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

207 CC75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
207 CC75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
207 CC75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 35.0 (R)EI60 ●
209 CC75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

209 CC75-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

209 CC75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
209 CC75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
209 CC75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 47.0 (R)EI90 ●
209 CC75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 52 (R)EI120 -

209 CC75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 61 (R)EI120 ●
209 CC75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 53 (R)EI120 ●
209 CC75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 58.0 (R)EI120 -

209 CC75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 66.0 (R)EI120 ●
209 CC75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 58.0 (R)EI120 ●

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UAR 50

219 UAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12 - -

219 UAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12 - -

219 UAR50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 14 (R)EI15 -

219 UAR50-12,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 14 (R)EI15 -

219 UAR50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 3880 42 39 34 17 (R)EI15 ●
219 UAR50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 3880 42 39 34 17 (R)EI15 ●
219 UAR50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 15 (R)EI15 ●
219 UAR50-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 19 (R)EI30 -

221 UAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20 - -

221 UAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20 - -

221 UAR50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 40 38 35 24 (R)EI30 -

221 UAR50-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 40 38 35 24 (R)EI30 -

221 UAR50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 47 44 39 30 (R)EI30 ●
221 UAR50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 47 44 39 30 (R)EI30 ●
221 UAR50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 40 38 35 26 (R)EI30 ●
221 UAR50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 31 (R)EI60 -

221 UAR50-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 48 46 40 35 (R)EI60 ●
221 UAR50-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 31 (R)EI60 ●
223 UAR50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 34 (R)EI60 -

223 UAR50-37,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 34 (R)EI60 -

223 UAR50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 50 48 42 43 (R)EI60 ●
223 UAR50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 50 48 42 43 (R)EI60 ●
223 UAR50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 37 (R)EI60 ●
225 UAR50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 45 (R)EI90 -

225 UAR50-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 45 (R)EI90 -

225 UAR50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 56 (R)EI90 ●
225 UAR50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 56 (R)EI90 ●
225 UAR50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 48 (R)EI90 ●
225 UAR50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 52 (R)EI120 -

225 UAR50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 61 (R)EI120 ●
225 UAR50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 53 (R)EI120 ●
225 UAR50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 42 41 39 59 (R)EI120 -

225 UAR50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 54 51 46 66 (R)EI120 ●
225 UAR50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 42 41 39 59 (R)EI120 ●
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SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UAR 75

227 UAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13 - -

227 UAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13 - -

227 UAR75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 15 (R)EI15 -

227 UAR75-12,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 15 (R)EI15 -

227 UAR75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5130 50 48 42 18 (R)EI15 ●
227 UAR75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5130 50 48 42 18 (R)EI15 ●
227 UAR75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 16 (R)EI15 ●
227 UAR75-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 20 (R)EI30 -

229 UAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21 - -

229 UAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21 - -

229 UAR75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 40 38 35 25 (R)EI30 -

229 UAR75-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 40 38 35 25 (R)EI30 -

229 UAR75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 55 53 47 31 (R)EI30 ●
229 UAR75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 55 53 47 31 (R)EI30 ●
229 UAR75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 40 38 35 27 (R)EI30 ●
229 UAR75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 32 (R)EI60 -

229 UAR75-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 56 54 48 36 (R)EI60 ●
229 UAR75-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 32 (R)EI60 ●
231 UAR75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 35 (R)EI60 -

231 UAR75-37,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 35 (R)EI60 -

231 UAR75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 58 56 50 44 (R)EI60 ●
231 UAR75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 58 56 50 44 (R)EI60 ●
231 UAR75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 38 (R)EI60 ●
233 UAR75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 46 (R)EI90 -

233 UAR75-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 46 (R)EI90 -

233 UAR75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 57 (R)EI90 ●
233 UAR75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 57 (R)EI90 ●
233 UAR75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 49 (R)EI90 ●
233 UAR75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 53 (R)EI120 -

233 UAR75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 63 (R)EI120 ●
233 UAR75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 55 (R)EI120 ●
233 UAR75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 44 42 40 60 (R)EI120 -

233 UAR75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 61 59 54 68 (R)EI120 ●
233 UAR75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 44 42 40 60 (R)EI120 ●
1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UAR 100

235 UAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14 - -

235 UAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14 - -

235 UAR100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 (R)EI15 -

235 UAR100-12,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 (R)EI15 -

235 UAR100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 56 55 50 19 (R)EI15 ●
235 UAR100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 56 55 50 19 (R)EI15 ●
235 UAR100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 16 (R)EI15 ●
235 UAR100-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 21 (R)EI30 -

237 UAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22 - -

237 UAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22 - -

237 UAR100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 40 38 35 26 (R)EI30 -

237 UAR100-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 40 38 35 26 (R)EI30 -

237 UAR100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 61 60 55 32 (R)EI30 ●
237 UAR100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 61 60 55 32 (R)EI30 ●
237 UAR100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 40 38 35 27 (R)EI30 ●
237 UAR100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 41 40 37 33 (R)EI60 -

237 UAR100-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 62 61 56 37 (R)EI60 ●
237 UAR100-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 41 40 37 33 (R)EI60 ●
239 UAR100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 36 (R)EI60 -

239 UAR100-37,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 36 (R)EI60 -

239 UAR100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 64 63 58 45 (R)EI60 ●
239 UAR100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 64 63 58 45 (R)EI60 ●
239 UAR100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 39 (R)EI60 ●
241 UAR100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 46 (R)EI90 -

241 UAR100-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 46 (R)EI90 -

241 UAR100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 57 (R)EI90 ●
241 UAR100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 57 (R)EI90 ●
241 UAR100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 49 (R)EI90 ●
241 UAR100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 53 (R)EI120 -

241 UAR100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 63 (R)EI120 ●
241 UAR100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 55 (R)EI120 ●
241 UAR100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 45 44 40 60 (R)EI120 -

241 UAR100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 68 66 62 68 (R)EI120 ●
241 UAR100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 45 44 40 60 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UARUAR 50

243 UARUAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 15 - -

243 UARUAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 15 - -

243 UARUAR50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 17 (R)EI15 -

243 UARUAR50-12,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 17 (R)EI15 -

243 UARUAR50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 20 (R)EI15 ●
243 UARUAR50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 20 (R)EI15 ●
243 UARUAR50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 18 (R)EI15 ●
243 UARUAR50-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 22 (R)EI30 -

245 UARUAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 23 - -

245 UARUAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 23 - -

245 UARUAR50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 27 (R)EI30 -

245 UARUAR50-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 27 (R)EI30 -

245 UARUAR50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 33 (R)EI30 ●
245 UARUAR50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 33 (R)EI30 ●
245 UARUAR50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 29 (R)EI30 ●
245 UARUAR50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 34 (R)EI60 -

245 UARUAR50-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38 (R)EI60 ●
245 UARUAR50-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 34 (R)EI60 ●
247 UARUAR50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38 (R)EI60 -

247 UARUAR50-37,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38 (R)EI60 -

247 UARUAR50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 46 (R)EI60 ●
247 UARUAR50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 46 (R)EI60 ●
247 UARUAR50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 40 (R)EI60 ●
249 UARUAR50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 48 (R)EI90 -

249 UARUAR50-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 48 (R)EI90 -

249 UARUAR50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 59 (R)EI90 ●
249 UARUAR50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 59 (R)EI90 ●
249 UARUAR50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 51 (R)EI90 ●
249 UARUAR50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 55 (R)EI120 -

249 UARUAR50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 64 (R)EI120 ●
249 UARUAR50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 56 (R)EI120 ●
249 UARUAR50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 62 (R)EI120 -

249 UARUAR50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 69 (R)EI120 ●
249 UARUAR50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 62 (R)EI120 ●

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UARUAR 75

251 UARUAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 voliteľná - - 6590 - - - 17 - -

251 UARUAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6590 - - - 17 - -

251 UARUAR75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19 (R)EI15 -

251 UARUAR75-12,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19 (R)EI15 -

251 UARUAR75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 21 (R)EI15 ●
251 UARUAR75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 21 (R)EI15 ●
251 UARUAR75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19 (R)EI15 ●
251 UARUAR75-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 23 (R)EI30 -

253 UARUAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 voliteľná - - 6760 - - - 25 - -

253 UARUAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6760 - - - 25 - -

253 UARUAR75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 29 (R)EI30 -

253 UARUAR75-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 29 (R)EI30 -

253 UARUAR75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 34 (R)EI30 ●
253 UARUAR75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 34 (R)EI30 ●
253 UARUAR75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 31 (R)EI30 ●
253 UARUAR75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 36 (R)EI60 -

253 UARUAR75-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 40 (R)EI60 ●
253 UARUAR75-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 36 (R)EI60 ●
255 UARUAR75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 39 (R)EI60 -

255 UARUAR75-37,5/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 39 (R)EI60 -

255 UARUAR75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 47 (R)EI60 ●
255 UARUAR75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 47 (R)EI60 ●
255 UARUAR75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 41 (R)EI60 ●
257 UARUAR75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 49 (R)EI90 -

257 UARUAR75-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 49 (R)EI90 -

257 UARUAR75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 60 (R)EI90 ●
257 UARUAR75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 60 (R)EI90 ●
257 UARUAR75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 52 (R)EI90 ●
257 UARUAR75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 56 (R)EI120 -

257 UARUAR75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 65 (R)EI120 ●
257 UARUAR75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 58 (R)EI120 ●
257 UARUAR75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 63 (R)EI120 -

257 UARUAR75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 71 (R)EI120 ●
257 UARUAR75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 63 (R)EI120 ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maxi-
málna 
výška 1)

Zvuková izolácia

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti Špe-
ciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov 
Nida
[mm]

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka [mm] Označenie 
podľa normy

Minerálna 
vlna

Hrúbka 
[mm]

Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA UARUAR 100

259 UARUAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 voliteľná - - 8310 - - - 18 - -

259 UARUAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 voliteľná - - 8310 - - - 18 - -

259 UARUAR100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 20 (R)EI15 -

259 UARUAR100-12,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 20 (R)EI15 -

259 UARUAR100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 23 (R)EI15 ●
259 UARUAR100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 23 (R)EI15 ●
259 UARUAR100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 21 (R)EI15 ●
259 UARUAR100-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 25 (R)EI30 -

261 UARUAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 voliteľná - - 8420 - - - 26 - -

261 UARUAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 voliteľná - - 8420 - - - 26 - -

261 UARUAR100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 30 (R)EI30 -

261 UARUAR100-25/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 30 (R)EI30 -

261 UARUAR100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 36 (R)EI30 ●
261 UARUAR100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 36 (R)EI30 ●
261 UARUAR100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 32 (R)EI30 ●
261 UARUAR100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 37 (R)EI60 -

261 UARUAR100-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 41 (R)EI60 ●
261 UARUAR100-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 37 (R)EI60 ●
263 UARUAR100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 40 (R)EI60 -

263 UARUAR100-37,5/
WodaOgień+

Woda 
Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 40 (R)EI60 -

263 UARUAR100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 49 (R)EI60 ●
263 UARUAR100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 49 (R)EI60 ●
263 UARUAR100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 43 (R)EI60 ●
265 UARUAR100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 50 (R)EI90 -

265 UARUAR100-50/WodaOgień+ Woda 
Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 50 (R)EI90 -

265 UARUAR100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 61 (R)EI90 ●
265 UARUAR100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 61 (R)EI90 ●
265 UARUAR100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 53 (R)EI90 ●
265 UARUAR100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 57 (R)EI120 -

265 UARUAR100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 67 (R)EI120 ●
265 UARUAR100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 59 (R)EI120 ●
265 UARUAR100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 64 (R)EI120 -

265 UARUAR100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 72 (R)EI120 ●
265 UARUAR100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 64 (R)EI120 ●

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strana
Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný materiál Maximálna 
výška 1)

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špe-
ciálny 

systém

Nida Hrúbka 
[mm] 

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  

k výške

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  

k výške

Typ stabiliza-
čnej spojky 

Nida LS

Rozstup pro-
filov Nida C75

[mm]
Minerálna vlna [mm] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C75 SO STABILIZAČNýMI SPOjkAMI NIDA LS

273 C75/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 12 - -

273 C75/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 12 - -

273 C75/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 17 - ●
273 C75/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 15 - ●
273 C75/LS-15/Twarda Twarda 15 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 19 - ●
273 C75/LS-15/Hydro Hydro 15 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 17 - ●
273 C75/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 3980 18 - -

275 C75/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 4330 20.0 - -

275 C75/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 4330 20 - -

275 C75/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 4330 29 - ●
275 C75/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/kamenná 4330 25 - ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný materiál Maximálna 
výška 1)

Hmot-
nosť 

výstavby 
1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špe-
ciálny 

systém

Nida Hrúbka 
[mm] 

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  

k výške

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  

k výške

Typ stabiliza-
čnej spojky 

Nida LS

Rozstup pro-
filov Nida C75

[mm]
Minerálna vlna [mm] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C100 SO STABILIZAČNýMI SPOjkAMI NIDA LS

277 C100/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 13 - -

277 C100/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 13 - -

277 C100/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 18 - ●
277 C100/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 16 - ●
277 C100/LS-15/Twarda Twarda 15 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 20.0 - ●
277 C100/LS-15/Hydro Hydro 15 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 18 - ●
277 C100/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 4620 19 - -

279 C100/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 5010 21 - -

279 C100/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 5010 21 - -

279 C100/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 5010 30.0 - ●
279 C100/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/kamenná 5010 26 - ●
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Názov systému 
 Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný materiál Maximálna 
výška 1)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špe-
ciálny 

systém
Nida Hrúbka 

[mm] 

Označenie 
podľa 
normy

Minimálny roz-
sah opláštenia 

vzhľadom  
k výške

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  

k výške

Typ stabiliza-
čnej spojky 

Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C50
[mm]

Minerálna vlna [mm] [kg] [min]

SySTéM VOľNE STOjACICH PREDSADENýCH STIEN NA kONŠTRUkCII NIDA C50 SO STABILIZAČNýMI SPOjkAMI NIDA LS

269 C50/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 12 - -

269 C50/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 12 - -

269 C50/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 17 - ●
269 C50/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 15 - ●
269 C50/LS-15/Twarda Twarda 15 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 19 - ●
269 C50/LS-15/Hydro Hydro 15 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 17 - ●
269 C50/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18 DF [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3200 18 - -

271 C50/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3360 20.0 - -

271 C50/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3360 20 - -

271 C50/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3360 29 - ●
271 C50/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/kamenná 3360 25 - ●

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.) 
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

11,0-17,0 kg42 dB(R)EI15
(R)EI30

3000 mm

max 600 mmmax 600 mm

1 4 5 62

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50-12,5/Expert C50-12,5/Woda C50-12,5/
Ogień+

C50-12,5/
WodaOgień+ C50-12,5/Cicha C50-12,5/

Twarda C50-12,5/Hydro C50-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm. m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C50-12,5/Expert Expert 12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 34 32 28 11.0 - -

C50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 2800 34 32 28 11.0 - -

C50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 42 39 34 16.0 (R)EI15 ●
C50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 42 39 34 16.0 (R)EI15 ●
C50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
C50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301. 
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50

5 1 4237

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál minerálna vlna

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená 
zo sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

C50-12,5; C50-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-33,0 kg3000 mm48 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C50-25/Expert Expert 2x12,5 A C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 37 35 31 19.0 - -

C50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 37 35 31 19.0 - -

C50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C50-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 47 44 39 28.0 (R)EI30 ●
C50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 47 44 39 28.0 (R)EI30 ●
C50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
C50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

C50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 48 46 40 33.0 (R)EI60 ●
C50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50-25/
Expert

C50-25/
Woda

C50-25/
Ogień+

C50-25/
WodaOgień+

C50-25/
Cicha

C50-25/
Twarda

C50-25/
Hydro

C50-30/
Ogień+

C50-30/
Twarda

C50-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

max 600 mmmax 600 mm

14 6 725

6 1 7 54238

SyStémy:

oBojStRanná po
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a odolnoSŤ
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ŽIa
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n

a odolnoSŤ

C50-25; C50-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

33,0-41,0 kg3000 mm50 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 7 82 5 6

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 50 48 42 41.0 (R)EI60 ●
C50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 50 48 42 41.0 (R)EI60 ●
C50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50-37,5/Ogień+ C50-37,5/WodaOgień+ C50-37,5/Cicha C50-37,5/Twarda C50-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.9 0.9 0.9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

7 1 6 842
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SyStémy:
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C50-37,5



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY176 177

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

43,0-65,0 kg3000 mm54 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 8957 24 6

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C50 600 sklená/
kamenná 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

C50-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 43.0 (R)EI90 -

C50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 54.0 (R)EI90 ●
C50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 54.0 (R)EI90 ●
C50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 46.0 (R)EI90 ●
C50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 50,0 (R)EI120 -

C50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 53 50 45 59,0 (R)EI120 ●
C50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 41 40 38 51,0 (R)EI120 ●
C50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 -

C50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C50 600 sklená 50 50 3000 54 51 46 65.0 (R)EI120 ●
C50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C50 600 sklená/

kamenná 50 14 3000 42 41 39 57.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1.2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

11,0-17,0 kg3000 mm50 dB(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál minerálna vlna

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 562

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C75-12,5/Expert Expert 12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11.0 - -

C75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 34 32 28 11.0 - -

C75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C75 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 13.0 (R)EI15 -

C75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 3000 50 48 42 16.0 (R)EI15 ●
C75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 3000 50 48 42 16.0 (R)EI15 ●
C75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 14.0 (R)EI15 ●
C75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 50 12 3000 36 34 30 17.0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C75-12,5/Expert C75-12,5/Woda C75-12,5/Ogień+ C75-12,5/
WodaOgień+ C75-12,5/Cicha C75-12,5/Twarda C75-12,5/Hydro C75-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-33,0 kg4000 mm56 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 6 725

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C75-25/Expert Expert 2x12,5 A C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 37 35 31 19.0 - -

C75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 37 35 31 19.0 - -

C75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C75-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 40 38 35 23.0 (R)EI30 -

C75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 55 53 47 28.0 (R)EI30 ●
C75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 55 53 47 28.0 (R)EI30 ●
C75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 40 38 35 24.0 (R)EI30 ●
C75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 -

C75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 56 54 48 33.0 (R)EI60 ●
C75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 30.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C75-25/
Expert

C75-25/
Woda

C75-25/
Ogień+

C75-25/
WodaOgień+

C75-25/
Cicha

C75-25/
Twarda

C75-25/
Hydro

C75-30/
Ogień+

C75-30/
Twarda

C75-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 - - 0.6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

6 1 7 54238

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

C75-25; C75-30



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY182 183

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

33,0-41,0 kg4000 mm58 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

4 7 82 5 6 1

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 33.0 (R)EI60 -

C75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 58 56 50 41.0 (R)EI60 ●
C75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 58 56 50 41.0 (R)EI60 ●
C75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 41 40 37 35.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C75-37,5/Ogień+ C75-37,5/WodaOgień+ C75-37,5/Cicha C75-37,5/Twarda C75-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

7 1 864
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

43,0-65,0 kg4000 mm61 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

75 89124 6

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C75 600 sklená/
kamenná 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

C75-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 43.0 (R)EI90 -

C75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 54.0 (R)EI90 ●
C75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 54.0 (R)EI90 ●
C75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 46.0 (R)EI90 ●
C75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 51,0 (R)EI120 -

C75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 60 58 53 60,0 (R)EI120 ●
C75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 43 41 38 52,0 (R)EI120 ●
C75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 -

C75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C75 600 sklená 75 50 4000 61 59 54 65.0 (R)EI120 ●
C75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C75 600 sklená/

kamenná 75 14 4000 44 42 40 57.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

8 1 942310
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

12,0-18,0 kg4000 mm56 dB(R)EI15 
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál Minerálna vlna

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 562

5 1 4237

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialeno-
sť profilov 

Nida

V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C100-12,5/Expert Expert 12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 12.0 - -

C100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 34 32 28 12.0 - -

C100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 C100 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 36 34 30 14.0 (R)EI15 -

C100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
C100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 4000 56 55 50 17.0 (R)EI15 ●
C100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 36 34 30 15.0 (R)EI15 ●
C100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 50 12 4000 36 34 30 18.0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C100-12,5/
Expert C100-12,5/Woda C100-12,5/

Ogień+
C100-12,5/

WodaOgień+ C100-12,5/Cicha C100-12,5/
Twarda C100-12,5/Hydro C100-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301. 
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

C100-12,5; C100-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-34,0 kg5000 mm62 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 6 725

6 1 7 54238

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C100-25/Expert Expert 2x12,5 A C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 37 35 31 20.0 - -

C100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 37 35 31 20.0 - -

C100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 40 38 35 24.0 (R)EI30 -

C100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●
C100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 61 60 55 29.0 (R)EI30 ●
C100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 40 38 35 25.0 (R)EI30 ●
C100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 -

C100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 62 61 56 34.0 (R)EI60 ●
C100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 50 12 5000 41 40 37 31.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C100-25/
Expert

C100-25/
Woda

C100-25/
Ogień+

C100-25/
WodaOgień+

C100-25/
Cicha

C100-25/
Twarda

C100-25/
Hydro

C100-30/
Ogień+

C100-30/
Twarda

C100-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 - - 0.6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

34,0-42,0 kg5000 mm64 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 7 82 5 6

7 1 6 84239

5

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 C100 600 sklená/

kamenná 100 12 5000 45 44 39 34.0 (R)EI60 -

C100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
C100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 64 63 58 42.0 (R)EI60 ●
C100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 12 5000 45 44 39 36.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C100-37,5/Ogień+ C100-37,5/WodaOgień+ C100-37,5/Cicha C100-37,5/Twarda C100-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.9 0.9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

C100-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

44,0-66,0 kg5000 mm68 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1892 74 6

8 1 9
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7

6

42310
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SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

C100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF C100 600 sklená/
kamenná 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 44.0 (R)EI90 -

C100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●
C100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 55.0 (R)EI90 ●
C100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 47.0 (R)EI90 ●
C100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 51,0 (R)EI120 -

C100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 66 65 60 60,0 (R)EI120 ●
C100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 44 42 39 52,0 (R)EI120 ●
C100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 -

C100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR C100 600 sklená 100 50 5000 68 66 62 66.0 (R)EI120 ●
C100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I C100 600 sklená/

kamenná 100 14 5000 45 44 40 58.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

C100-50; C100-55; C100-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

11,0-17,0 kg4000 mm12 dB(R)EI15 
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 4 5 62

5 1 64237

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 11.0 - -

CC50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 11.0 - -

CC50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

CC50-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 13.0 (R)EI15 -

CC50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 16.0 (R)EI15 ●
CC50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 16.0 (R)EI15 ●
CC50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 14.0 (R)EI15 ●
CC50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4000 12 17.0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50-12,5/Expert C50-12,5/Woda C50-12,5/
Ogień+

C50-12,5/
WodaOgień+ C50-12,5/Cicha C50-12,5/

Twarda C50-12,5/Hydro C50-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC50-12,5; CC50-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

20,0-34,0 kg4500 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 6 725

6 1 574238

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC50 600 voliteľná - - 4150 12 20.0 - -

CC50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC50 600 voliteľná - - 4150 12 20.0 - -

CC50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

CC50-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 24.0 (R)EI30 -

CC50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 25.0 (R)EI30 ●
CC50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 31.0 (R)EI60 -

CC50-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 34.0 (R)EI60 ●
CC50-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 31.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC50-25/
Expert

CC50-25/
Woda

CC50-25/
Ogień+

CC50-25/
WodaOgień+

CC50-25/
Cicha

CC50-25/
Twarda

CC50-25/
Hydro

CC50-30/
Ogień+

CC50-30/
Twarda

CC50-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 - - 0.6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC50-25; CC50-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

33,0-41,0 kg4500 mm12 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

4 7 82 5 6 1

7 1

5

6

84239

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

CC50-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 33.0 (R)EI60 -

CC50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 35.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC50-37,5/Ogień+ CC50-37,5/WodaOgień+ CC50-37,5/Cicha CC50-37,5/Twarda CC50-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.9 0.9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC50-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

44,0-66,0 kg4500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C50 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

18 92 54 6 7

81 9

5

7

6

42310

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti  2)

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

CC50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

CC50-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 44.0 (R)EI90 -

CC50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 47.0 (R)EI90 ●
CC50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 51,0 (R)EI120 -

CC50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 61,0 (R)EI120 ●
CC50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 53,0 (R)EI120 ●
CC50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 58.0 (R)EI120 -

CC50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 66.0 (R)EI120 ●
CC50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC50 600 voliteľná - - 4500 12 58.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC50-50; CC50-55; CC50-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

11,0-17,0 kg4500 mm12 dB(R)EI15 
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C75 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 645 2

5 1 64237

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 11.0 - -

CC75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 11.0 - -

CC75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 13.0 (R)EI15 -

CC75-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 13.0 (R)EI15 -

CC75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 16.0 (R)EI15 ●
CC75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 16.0 (R)EI15 ●
CC75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 14.0 (R)EI15 ●
CC75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 4500 12 17.0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC75-12,5/
Expert CC75-12,5/Woda CC75-12,5/

Ogień+
CC75-12,5/

WodaOgień+ CC75-12,5/Cicha CC75-12,5/
Twarda CC75-12,5/Hydro CC75-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC75-12,5; CC75-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

20,0-34,0 kg5500 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C75 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 74 56 2

6 1 574238

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 20.0 - -

CC75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 20.0 - -

CC75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -

CC75-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 24.0 (R)EI30 -

CC75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 29.0 (R)EI30 ●
CC75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 25.0 (R)EI30 ●
CC75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 31.0 (R)EI60 -

CC75-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 34.0 (R)EI60 ●
CC75-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 31.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC75-25/
Expert

CC75-25/
Woda

CC75-25/
Ogień+

CC75-25/
WodaOgień+

CC75-25/
Cicha

CC75-25/
Twarda

CC75-25/
Hydro

CC75-30/
Ogień+

CC75-30/
Twarda

CC75-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 - - 0.6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC75-25; CC75-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

33,0-41,0 kg5500 mm12 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C75 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 84 5 67 2

7 6 1 8

5

4239

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 33.0 (R)EI60 -

CC75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 41.0 (R)EI60 ●
CC75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 35.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC75-37,5/Ogień+ CC75-37,5/WodaOgień+ CC75-37,5/Cicha CC75-37,5/Twarda CC75-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.9 0.9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC75-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

44,0-66,0 kg5500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C75 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 9 645 78 2

81 9

5

7

6

42310

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

CC75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

CC75-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 44.0 (R)EI90 -

CC75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 55.0 (R)EI90 ●
CC75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 47.0 (R)EI90 ●
CC75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 52,0 (R)EI120 -

CC75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 61,0 (R)EI120 ●
CC75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 53,0 (R)EI120 ●
CC75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 58.0 (R)EI120 -

CC75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 66.0 (R)EI120 ●
CC75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC75 600 voliteľná - - 5500 12 58.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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CC75-50; CC75-55; CC75-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

12,0-18,0 kg5500 mm12 dB(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C100 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

6.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

7.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 625 4

5 1 64237

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 12.0 - -

CC100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 12.0 - -

CC100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 14.0 (R)EI15 -

CC100-12,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 14.0 (R)EI15 -

CC100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 17.0 (R)EI15 ●
CC100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 17.0 (R)EI15 ●
CC100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 15.0 (R)EI15 ●
CC100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 5500 12 18.0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC100-12,5/
Expert

CC100-12,5/
Woda

CC100-12,5/
Ogień+

CC100-12,5/
WodaOgień+

CC100-12,5/
Cicha

CC100-12,5/
Twarda

CC100-12,5/
Hydro

CC100-18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 - - 0.3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.4 0.4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa
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n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC100-12,5; CC100-18
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VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY212 213

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

21,0-35,0 kg6500 mm12 dB(R)EI30 
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C100 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 7246 5

6 1 574238

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 21.0 - -

CC100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 21.0 - -

CC100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 2x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 25.0 (R)EI30 -

CC100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
CC100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 30.0 (R)EI30 ●
CC100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 26.0 (R)EI30 ●
CC100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 32.0 (R)EI60 -

CC100-30/Twarda Twarda 2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 35.0 (R)EI60 ●
CC100-30/Hydro Hydro 2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 32.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC100-25/
Expert

CC100-25/
Woda

CC100-25/
Ogień+

CC100-25/
WodaOgień+

CC100-25/
Cicha

CC100-25/
Twarda

CC100-25/
Hydro

CC100-30/
Ogień+

CC100-30/
Twarda

CC100-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 4,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 - - 0.6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 - - 0.1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0.7 0.7 - 0.7 0.7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC100-25; CC100-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

34,0-42,0 kg6500 mm12 dB(R)EI60

7 1 8

5

6

4239

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C100 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

1 8247 56

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max [dB] [kg] [min]

CC100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 3x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 34.0 (R)EI60 -

CC100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
CC100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 42.0 (R)EI60 ●
CC100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 36.0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

CC100-37,5/Ogień+ CC100-37,5/WodaOgień+ CC100-37,5/Cicha CC100-37,5/Twarda CC100-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.9 0.9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC100-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie:

45,0-67,0 kg6500 mm12 dB(R)EI90 
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x C100 (profily spojené pomocou pásov 
samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®)

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

17 92 48 5 6

81 942310

5

7

6

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA DVOJITEJ 
KONšTRuKCII NIDA CC100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1)

Zvýšenie 
zvukovej 
izolácie

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] ∆Rw max 

[dB] [kg] [min]

CC100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/WodaOgień+ Woda Ogień Plus 4x12,5 DFH2 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 45.0 (R)EI90 -

CC100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
CC100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 56.0 (R)EI90 ●
CC100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 48.0 (R)EI90 ●
CC100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 53,0 (R)EI120 -

CC100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 62,0 (R)EI120 ●
CC100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 54,0 (R)EI120 ●
CC100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 59.0 (R)EI120 -

CC100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 67.0 (R)EI120 ●
CC100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xC100 600 voliteľná - - 6500 12 59.0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0.7 0.7 0.7
Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0.1 0.1 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

3)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

oBojStRanná po
ŽIa

R
n

a odolnoSŤ
oBojStRanná po

ŽIa
R

n

a odolnoSŤ

CC100-50; CC100-55; CC100-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Požiarna klasifikácia:
ItB 1060.1/18/R130nZp

klasyfikacja 
ogniowa ItB

12,0-19,0 kg3880 mm42 dB(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 50

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 956310 7 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR50
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

UAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 34 32 28 12,0 - -

UAR50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

UAR50-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 14,0 (R)EI15 -

UAR50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 3880 42 39 34 17,0 (R)EI15 ●
UAR50-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 3880 42 39 34 17,0 (R)EI15 ●
UAR50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 15,0 (R)EI15 ●
UAR50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 3880 36 34 30 19,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR50-12,5/
Expert

UAR50-12,5/
Woda

UAR50-12,5/
Ogień+

UAR50-12,5/
WodaOgień+

UAR50-12,5/
Cicha

UAR50-12,5/
Twarda

UAR50-12,5/
Hydro

UAR50-18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

UAR50-12,5; UAR50-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Požiarna klasifikácia:
ItB 1060.1/18/R130nZp

klasyfikacja 
ogniowa ItB

20,0-35,0 kg4050 mm48 dB(R)EI30
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 1 10 657311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR50
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

UAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 37 35 31 20,0 - -

UAR50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

UAR50-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 40 38 35 24,0 (R)EI30 -

UAR50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●
UAR50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 47 44 39 30,0 (R)EI30 ●
UAR50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 40 38 35 26,0 (R)EI30 ●
UAR50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 -

UAR50-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 48 46 40 35,0 (R)EI60 ●
UAR50-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 31,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR50-25/
Expert

UAR50-25/
Woda

UAR50-25/
Ogień+

UAR50-25/
WodaOgień+

UAR50-25/
Cicha

UAR50-25/
Twarda

UAR50-25/
Hydro

UAR50-30/
Ogień+

UAR50-30/
Twarda

UAR50-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

UAR50-25; UAR50-30



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY222 223

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

34,0-43,0 kg4050 mm50 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR50
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

UAR50-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 34,0 (R)EI60 -

UAR50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●
UAR50-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 50 48 42 43,0 (R)EI60 ●
UAR50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 12 4050 41 40 37 37,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR50-37,5/Ogień+ UAR50-37,5/
WodaOgień+ UAR50-37,5/Cicha UAR50-37,5/Twarda UAR50-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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SyStémy:

UAR50-37,5



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY224 225

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

45,0-66,0 kg4050 mm54 dB(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR50
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR50 600 sklená/
kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

UAR50-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 45,0 (R)EI90 -

UAR50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●
UAR50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 56,0 (R)EI90 ●
UAR50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 48,0 (R)EI90 ●
UAR50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 52,0 (R)EI120 -

UAR50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 53 50 45 61,0 (R)EI120 ●
UAR50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 41 40 38 53,0 (R)EI120 ●
UAR50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 -

UAR50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR50 600 sklená 50 50 4050 54 51 46 66,0 (R)EI120 ●
UAR50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR50 600 sklená/

kamenná 50 14 4050 42 41 39 59,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR50-
50/Ogień+

UAR50-50/
WodaOgień+

UAR50-
50/Cicha

UAR50-
50/Twarda

UAR50-
50/Hydro

UAR50-
55/Ogień+

UAR50-
55/Twarda

UAR50-
55/Hydro

UAR50-
60/

Ogień+

UAR50-
60/

Twarda

UAR50-
60/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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SyStémy:

UAR50-50; UAR50-55; UAR50-60



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY226 227

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI15
(R)EI30

13,0-20,0 kg5130 mm50 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 75

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 956310 7 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR75
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

UAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 34 32 28 13,0 - -

UAR75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

UAR75-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 15,0 (R)EI15 -

UAR75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5130 50 48 42 18,0 (R)EI15 ●
UAR75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5130 50 48 42 18,0 (R)EI15 ●
UAR75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 16,0 (R)EI15 ●
UAR75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5130 36 34 30 20,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR75-12,5/
Expert

UAR75-12,5/
Woda

UAR75-12,5/
Ogień+

UAR75-12,5/
WodaOgień+

UAR75-12,5/
Cicha

UAR75-12,5/
Twarda

UAR75-12,5/
Hydro

UAR75-18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SyStémy:

UAR75-12,5; UAR75-18



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY228 229

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI30
(R)EI60

21,0-36,0 kg5170 mm56 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR75
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

UAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 37 35 31 21,0 - -

UAR75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

UAR75-25/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 40 38 35 25,0 (R)EI30 -

UAR75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●
UAR75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 55 53 47 31,0 (R)EI30 ●
UAR75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 40 38 35 27,0 (R)EI30 ●
UAR75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 -

UAR75-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 56 54 48 36,0 (R)EI60 ●
UAR75-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 32,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR75-25/
Expert

UAR75-25/
Woda

UAR75-25/
Ogień+

UAR75-25/
WodaOgień+

UAR75-25/
Cicha

UAR75-25/
Twarda

UAR75-25/
Hydro

UAR75-30/
Ogień+

UAR75-30/
Twarda

UAR75-30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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SyStémy:

UAR75-25; UAR75-30



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY230 231

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI60 35,0-44,0 kg5170 mm58 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR75
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

UAR75-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 35,0 (R)EI60 -

UAR75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●
UAR75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 58 56 50 44,0 (R)EI60 ●
UAR75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 50 12 5170 41 40 37 38,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR75-37,5/Ogień+ UAR75-37,5/WodaOgień+ UAR75-37,5/Cicha UAR75-37,5/Twarda UAR75-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP

10 65

SyStémy:

UAR75-37,5



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY232 233

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI90
(R)EI120

46,0-68,0 kg5170 mm61 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR75
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa 
normy

[mm] Minerálna 
vlna

Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR75 600 sklená/
kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

UAR75-50/WodaOgień+ Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 46,0 (R)EI90 -

UAR75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●
UAR75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 57,0 (R)EI90 ●
UAR75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 49,0 (R)EI90 ●
UAR75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 53,0 (R)EI120 -

UAR75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 60 58 53 63,0 (R)EI120 ●
UAR75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 43 41 38 55,0 (R)EI120 ●
UAR75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 -

UAR75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR75 600 sklená 75 50 5170 61 59 54 68,0 (R)EI120 ●
UAR75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR75 600 sklená/

kamenná 75 14 5170 44 42 40 60,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR75-
50/

Ogień+

UAR75-50/
WodaOgień+

UAR75-
50/Cicha

UAR75-
50/

Twarda

UAR75-
50/Hydro

UAR75-
55/Ogień+

UAR75-
55/Twarda

UAR75-
55/Hydro

UAR75-
60/

Ogień+

UAR75-
60/

Twarda

UAR75-
60/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
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SyStémy:

UAR75-50; UAR75-55; UAR75-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI15
(R)EI30

14,0-21,0 kg6170 mm56 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 100

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 946310 7 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR100
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

UAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 34 32 28 14,0 - -

UAR100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 (R)EI15 -

UAR100-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 (R)EI15 -

UAR100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 56 55 50 19,0 (R)EI15 ●
UAR100-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 56 55 50 19,0 (R)EI15 ●
UAR100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 16,0 (R)EI15 ●
UAR100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 36 34 30 21,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR100-12,5/
Expert

UAR100-12,5/
Woda

UAR100-12,5/
Ogień+

UAR100-12,5/
WodaOgień+

UAR100-12,5/
Cicha

UAR100-12,5/
Twarda

UAR100-12,5/
Hydro

UAR100-18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SyStémy:

UAR100-12,5; UAR100-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI30
(R)EI60

22,0-37,0 kg6250 mm62 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR100
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

UAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6250 37 35 31 22,0 - -

UAR100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 50 12 6170 40 38 35 26,0 (R)EI30 -

UAR100-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 40 38 35 26,0 (R)EI30 -

UAR100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 61 60 55 32,0 (R)EI30 ●
UAR100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 61 60 55 32,0 (R)EI30 ●
UAR100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 40 38 35 27,0 (R)EI30 ●
UAR100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 41 40 37 33,0 (R)EI60 -

UAR100-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 62 61 56 37,0 (R)EI60 ●
UAR100-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 50 12 6170 41 40 37 33,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR100-
25/Expert

UAR100-
25/Woda

UAR100-
25/Ogień+

UAR100-25/
WodaOgień+

UAR100-
25/Cicha

UAR100-
25/Twarda

UAR100-
25/Hydro

UAR100-
30/Ogień+

UAR100-
30/Twarda

UAR100-
30/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

10 65

SyStémy:

UAR100-25; UAR100-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI60 36,0-45,0 kg6170 mm64 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR100
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 12 6170 45 44 39 36,0 (R)EI60 -

UAR100-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 36,0 (R)EI60 -

UAR100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 64 63 58 45,0 (R)EI60 ●
UAR100-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 64 63 58 45,0 (R)EI60 ●
UAR100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 12 6170 45 44 39 39,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR100-37,5/Ogień+ UAR100-37,5/
WodaOgień+ UAR100-37,5/Cicha UAR100-37,5/Twarda UAR100-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
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SyStémy:

UAR100-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI90
(R)EI120

46,0-68,0 kg6170 mm68 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida UAR 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uAR 100

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
profilov 

Nida UAR100
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UAR100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF UAR100 600 sklená/
kamenná 100 14 6170 44 42 39 46,0 (R)EI90 -

UAR100-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 46,0 (R)EI90 -

UAR100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 57,0 (R)EI90 ●
UAR100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 57,0 (R)EI90 ●
UAR100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 49,0 (R)EI90 ●
UAR100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 53,0 (R)EI120 -

UAR100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 66 65 60 63,0 (R)EI120 ●
UAR100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 44 42 39 55,0 (R)EI120 ●
UAR100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 45 44 40 60,0 (R)EI120 -

UAR100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR UAR100 600 sklená 100 50 6170 68 66 62 68,0 (R)EI120 ●
UAR100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I UAR100 600 sklená/

kamenná 100 14 6170 45 44 40 60,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UAR100-
50/

Ogień+

UAR100-50/
WodaOgień+

UAR100-
50/Cicha

UAR100-
50/

Twarda

UAR100-
50/

Hydro

UAR100-
55/

Ogień+

UAR100-
55/

Twarda

UAR100-
55/Hydro

UAR100-
60/

Ogień+

UAR100-
60/

Twarda

UAR100-
60/

Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou maticou ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 1060.1/18/R130NZP
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SyStémy:

UAR100-50; UAR100-55; UAR100-60



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY242 243

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI15
(R)EI30

15,0-22,0 kg5000 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 50 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 50

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 956310 7 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom 

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR50-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 15,0 - -

UARUAR50-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 15,0 - -

UARUAR50-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 17,0 (R)EI15 -
UARUAR50-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 17,0 (R)EI15 -

UARUAR50-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 20,0 (R)EI15 ●
UARUAR50-12,5/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 20,0 (R)EI15 ●
UARUAR50-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 18,0 (R)EI15 ●
UARUAR50-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5000 - - - 22,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UARUAR50-12,5/
Expert

UARUAR50-12,5/
Woda

UARUAR50-12,5/
Ogień+

UARUAR50-12,5/
WodaOgień+

UARUAR50-12,5/
Cicha

UARUAR50-12,5/
Twarda

UARUAR50-12,5/
Hydro

UARUAR50-18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SyStémy:

UARUAR50-12,5; UARUAR50-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI30
(R)EI60

23,0-38,0 kg5310 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 50 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom 

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR50-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 23,0 - -

UARUAR50-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 23,0 - -

UARUAR50-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -
UARUAR50-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 27,0 (R)EI30 -

UARUAR50-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
UARUAR50-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 33,0 (R)EI30 ●
UARUAR50-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 29,0 (R)EI30 ●
UARUAR50-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 -

UARUAR50-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 ●
UARUAR50-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 34,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY246 247

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI60 38,0-46,0 kg5310 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 50 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom 

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR50-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -
UARUAR50-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 38,0 (R)EI60 -

UARUAR50-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
UARUAR50-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 46,0 (R)EI60 ●
UARUAR50-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 40,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UARUAR50-37,5/Ogień+ UARUAR50-37,5/
WodaOgień+ UARUAR50-37,5/Cicha UARUAR50-37,5/Twarda UARUAR50-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
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SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY248 249

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI90
(R)EI120

48,0-69,0 kg5310 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 50 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 50

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 50

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom 

Nosná konštrukcia Izolačný materiál
Maximálna 

výška 1) Zvuková izolácia
Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systémTyp profilu 

Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR50-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -
UARUAR50-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 48,0 (R)EI90 -

UARUAR50-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
UARUAR50-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 59,0 (R)EI90 ●
UARUAR50-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 51,0 (R)EI90 ●
UARUAR50-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 55,0 (R)EI120 -

UARUAR50-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 64,0 (R)EI120 ●
UARUAR50-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 56,0 (R)EI120 ●
UARUAR50-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 -

UARUAR50-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 69,0 (R)EI120 ●
UARUAR50-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR50 600 voliteľná - - 5310 - - - 62,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA50 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
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SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY250 251

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI15
(R)EI30

17,0-23,0 kgneobmedzená 6590 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 75 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 75

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 956310 7 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR75-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR75 600 voliteľná - - 6590 - - - 17,0 - -

UARUAR75-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6590 - - - 17,0 - -

UARUAR75-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19,0 (R)EI15 -
UARUAR75-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19,0 (R)EI15 -

UARUAR75-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 21,0 (R)EI15 ●
UARUAR75-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 21,0 (R)EI15 ●
UARUAR75-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 19,0 (R)EI15 ●
UARUAR75-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 23,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SyStémy:

UARUAR75-12,5; UARUAR75-18



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

VOĽNE STOJACE PREDSADENÉ STENY252 253

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI30
(R)EI60

25,0-40,0 kgneobmedzená 6760 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 75 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR75-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR75 600 voliteľná - - 6760 - - - 25,0 - -

UARUAR75-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6760 - - - 25,0 - -

UARUAR75-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -
UARUAR75-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 29,0 (R)EI30 -

UARUAR75-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
UARUAR75-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 34,0 (R)EI30 ●
UARUAR75-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 31,0 (R)EI30 ●
UARUAR75-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 -

UARUAR75-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 ●
UARUAR75-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 36,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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SyStémy:

UARUAR75-25; UARUAR75-30
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI60 39,0-47,0 kgneobmedzená 6500 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 75 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR75-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -
UARUAR75-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 39,0 (R)EI60 -

UARUAR75-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
UARUAR75-37,5/Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 47,0 (R)EI60 ●
UARUAR75-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UARUAR75-37,5/Ogień+ UARUAR75-37,5/
WodaOgień+ UARUAR75-37,5/Cicha UARUAR75-37,5/Twarda UARUAR75-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0

Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
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SyStémy:

UARUAR75-37,5
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI90
(R)EI120

49,0-71,0 kgneobmedzená 6500 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 75 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 75

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 75

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR75-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -
UARUAR75-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 49,0 (R)EI90 -

UARUAR75-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
UARUAR75-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 60,0 (R)EI90 ●
UARUAR75-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 52,0 (R)EI90 ●
UARUAR75-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 56,0 (R)EI120 -

UARUAR75-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 65,0 (R)EI120 ●
UARUAR75-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 58,0 (R)EI120 ●
UARUAR75-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 -

UARUAR75-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 71,0 (R)EI120 ●
UARUAR75-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR75 600 voliteľná - - 6500 - - - 63,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA75 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.

10 65

SyStémy:

UARUAR75-50; UARUAR75-55; UARUAR75-60
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI15
(R)EI30

18,0-25,0 kgneobmedzená 8310 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 100 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Uholník k profilom UA 100

7.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

8.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

145 82 6 7 9

8 1 956310 7 2

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR100-12,5/Expert Expert 12,5 A 2xUAR100 600 voliteľná - - 8310 - - - 18,0 - -

UARUAR100-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 2xUAR100 600 voliteľná - - 8310 - - - 18,0 - -

UARUAR100-12,5/Ogień+ Ogień Plus 12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 20,0 (R)EI15 -
UARUAR100-12,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 20,0 (R)EI15 -

UARUAR100-12,5/Cicha Cicha 12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 23,0 (R)EI15 ●
UARUAR100-12,5/
Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 23,0 (R)EI15 ●
UARUAR100-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 21,0 (R)EI15 ●
UARUAR100-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 25,0 (R)EI30 -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - 1,0

Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - 12,0

Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 12,0 12,0 - -

Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 100

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SyStémy:

UARUAR100-12,5; UARUAR100-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI30
(R)EI60

26,0-41,0 kgneobmedzená 8420 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 100 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR100-25/Expert Expert 2x12,5 A 2xUAR100 600 voliteľná - - 8420 - - - 26,0 - -

UARUAR100-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 2xUAR100 600 voliteľná - - 8420 - - - 26,0 - -

UARUAR100-25/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -
UARUAR100-25/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 2x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 30,0 (R)EI30 -

UARUAR100-25/Cicha Cicha 2x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
UARUAR100-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 36,0 (R)EI30 ●
UARUAR100-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 32,0 (R)EI30 ●
UARUAR100-30/Ogień+ Ogień Plus 2x15 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 -

UARUAR100-30/Twarda Twarda 2x15 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 ●
UARUAR100-30/Hydro Hydro 2x15 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 - - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - - - 16,0 16,0 - - 16,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
5) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 100

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI60 40,0-49,0 kgneobmedzená 6500 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 100 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR100-37,5/Ogień+ Ogień Plus 3x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -
UARUAR100-37,5/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 3x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 40,0 (R)EI60 -

UARUAR100-37,5/Cicha Cicha 3x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
UARUAR100-37,5/
Twarda Twarda 3x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 49,0 (R)EI60 ●
UARUAR100-37,5/Hydro Hydro 3x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 43,0 (R)EI60 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

UARUAR100-37,5/Ogień+ UARUAR100-37,5/
WodaOgień+ UARUAR100-37,5/Cicha UARUAR100-37,5/Twarda UARUAR100-37,5/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 3,0 - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 3,0 -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 3,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 12,0 12,0 - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 12,0 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,0 1,0
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 100

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

ItB 1060.1/18/R130nZp
Požiarna klasifikácia:

klasyfikacja 
ogniowa ItB

(R)EI90
(R)EI120

50,0-72,0 kgneobmedzená 6500 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida 2x UAR 100 (profily spojené pomocou pásov 
skrutky Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou)

3.  Profil Nida U 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 25 mm

6.  Skrutky do plechu Nida 3,5 x 35 mm

7.  Uholník k profilom UA 100

8.  Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou

9.  Izolačný materiál Minerálna vlna (voliteľná)

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida
max 600 mmmax 600 mm

145 92 7 8 10

9 17311 8 2

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 2)

Opláštenie sadrokartónom

Nosná konštrukcia Izolačný materiál

Maximálna 
výška 1) Zvuková izolácia

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Typ profilu 
Nida

Osová 
vzdialenosť 

profilov Nida
V rozsahu akustickej izolácie

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy [mm] Minerálna 

vlna
Hrúbka  
[mm]

Hustota
[kg/m3] [mm] Rw

[dB]
Ra1
[dB]

Ra2
[dB] [kg] [min]

UARUAR100-50/Ogień+ Ogień Plus 4x12,5 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -
UARUAR100-50/
WodaOgień+

Woda Ogień 
Plus 4x12,5 DFH2 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 50,0 (R)EI90 -

UARUAR100-50/Cicha Cicha 4x12,5 DFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
UARUAR100-50/Twarda Twarda 4x12,5 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 61,0 (R)EI90 ●
UARUAR100-50/Hydro Hydro 4x12,5 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 53,0 (R)EI90 ●
UARUAR100-55/Ogień+ Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 57,0 (R)EI120 -

UARUAR100-55/Twarda Twarda 2x12,5+2x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 67,0 (R)EI120 ●
UARUAR100-55/Hydro Hydro 2x12,5+2x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 59,0 (R)EI120 ●
UARUAR100-60/Ogień+ Ogień Plus 4x15,0 DF 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 -

UARUAR100-60/Twarda Twarda 4x15,0 DEFH1IR 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 72,0 (R)EI120 ●
UARUAR100-60/Hydro Hydro 4x15,0 GMFH1I 2xUAR100 600 voliteľná - - 6500 - - - 64,0 (R)EI120 ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - 4,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - 4,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - 2,0 - 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - 2,0 - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - - 4,0
Zárubňový profil Nida UAR100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida U100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Uholník Nida k profilu UA100 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 4,0 - - - - - - - - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida 4,2x70 mm ks. 12,0 12,0 12,0 - - 12,0 - -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 3,5x50 mm ks. - - 8,0 8,0 - - 8,0 - - 8,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x65 mm ks. - - 4,0 4,0 - - 4,0 - - 4,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Twarda 4,2x75 mm ks. - - 12,0 12,0 - - 12,0 - - 12,0 -
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - - 4,0 - - 4,0 - - 4,0
Skrutky do plechu 2 mm Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - 12,0 - - 12,0 - - 12,0
Výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 3) kg - - - 1,3 1,3 - 1,3 1,3 - 1,3 1,3
Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max. 
4) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA uARuAR 100

1)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.
2) Požiarna klasifikácia ITB 01060.1/18/R130NZP.
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Obklad 1) Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcie Nida
Maximálna výška 2)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida

[mm] [mm]

C50-12,5 1x12,5 C50/U50 600 3200 IV

C50-25 2x12,5 a viac C50/U50 600 3360 IV

C50-12,5-400 1x12,5 C50/U50 400 3470 IV

C50-25-400 2x12,5 a viac C50/U50 400 3640 IV

C50-12,5-300 1x12,5 C50/U50 300 3750 IV

C50-25-300 2x12,5 a viac C50/U50 300 3910 IV

CC50-12,5 1x12,5 2xC50/U50 600 4000 IV

CC50-25 2x12,5 a viac 2xC50/U50 600 4150 IV

CC50-12,5-400 1x12,5 2xC50/U50 400 4170 IV

CC50-25-400 2x12,5 a viac 2xC50/U50 400 4520 IV

CC50-12,5-300 1x12,5 2xC50/U50 300 4790 IV

CC50-25-300 2x12,5 a viac 2xC50/U50 300 4880 IV

C75-12,5 1x12,5 C75/U75 600 3980 IV

C75-25 2x12,5 a viac C75/U75 600 4330 IV

C75-12,5-400 1x12,5 C75/U75 400 4350 IV

C75-25-400 2x12,5 a viac C75/U75 400 4730 IV

C75-12,5-300 1x12,5 C75/U75 300 4720 IV

C75-25-300 2x12,5 a viac C75/U75 300 5130 IV

CC75-12,5 1x12,5 2xC75/U75 600 5210 IV

CC75-25 2x12,5 a viac 2xC75/U75 600 5400 IV

CC75-12,5-400 1x12,5 2xC75/U75 400 5720 IV

CC75-25-400 2x12,5 a viac 2xC75/U75 400 5860 IV

CC75-12,5-300 1x12,5 2xC75/U75 300 6220 IV

CC75-25-300 2x12,5 a viac 2xC75/U75 300 6330 IV

C100-12,5 1x12,5 C100/U100 600 4620 IV

C100-25 2x12,5 a viac C100/U100 600 5010 IV

C100-12,5-400 1x12,5 C100/U100 400 5150 IV

C100-25-400 2x12,5 a viac C100/U100 400 5490 IV

C100-12,5-300 1x12,5 C100/U100 300 5680 IV

C100-25-300 2x12,5 a viac C100/U100 300 5970 IV

CC100-12,5 1x12,5 2xC100/U100 600 6420 IV

CC100-25 2x12,5 a viac 2xC100/U100 600 6900 IV

CC100-12,5-400 1x12,5 2xC100/U100 400 7010 IV

CC100-25-400 2x12,5 a viac 2xC100/U100 400 7420 IV

CC100-12,5-300 1x12,5 2xC100/U100 300 7600 IV

CC100-25-300 2x12,5 a viac 2xC100/U100 300 7930 IV

TABuĽKY PRE VOĽBu mAXImÁLNEJ VýšKY V PRÍPADE SYSTÉmu 
NIDA OBKLAD (OmIETKA) PRI POuŽITÍ mENšÍCH ROZSTuPOV A/ALEBO 
ZDVOJENEJ NOSNEJ KONšTRuKCIE NIDA C50, C75, C100 BEZ POŽIARNEJ 
ODOLNOSTI

1)  Použitie všetkých typov sadrokartónových a sadrových dosiek Nida je prípustné.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.

1)  Použitie všetkých typov sadrokartónových a sadrových dosiek Nida je prípustné.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk.

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Obklad 1) Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcie Nida
Maximálna výška 2)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida

[mm] [mm]

UAR50-12,5 1x12,5 UAR50/U50 600 3880 IV

UAR50-25 2x12,5 a viac UAR50/U50 600 4050 IV

UAR50-12,5-400 1x12,5 UAR50/U50 400 4170 IV

UAR50-25-400 2x12,5 a viac UAR50/U50 400 4340 IV

UAR50-12,5-300 1x12,5 UAR50/U50 300 4470 IV

UAR50-25-300 2x12,5 a viac UAR50/U50 300 4640 IV

UARUAR50-12,5 1x12,5 2xUAR50/U50 600 5000 IV

UARUAR50-25 2x12,5 a viac 2xUAR50/U50 600 5310 IV

UARUAR50-12,5-400 1x12,5 2xUAR50/U50 400 5390 IV

UARUAR50-25-400 2x12,5 a viac 2xUAR50/U50 400 5660 IV

UARUAR50-12,5-300 1x12,5 2xUAR50/U50 300 5780 IV

UARUAR50-25-300 2x12,5 a viac 2xUAR50/U50 300 6010 IV

UAR75-12,5 1x12,5 UAR75/U75 600 5130 IV

UAR75-25 2x12,5 a viac UAR75/U75 600 5170 IV

UAR75-12,5-400 1x12,5 UAR75/U75 400 5620 IV

UAR75-25-400 2x12,5 a viac UAR75/U75 400 5700 IV

UAR75-12,5-300 1x12,5 UAR75/U75 300 6100 IV

UAR75-25-300 2x12,5 a viac UAR75/U75 300 6230 IV

UARUAR75-12,5 1x12,5 2xUAR75/U75 600 6590 IV

UARUAR75-25 2x12,5 a viac 2xUAR75/U75 600 6760 IV

UARUAR75-12,5-400 1x12,5 2xUAR75/U75 400 7210 IV

UARUAR75-25-400 2x12,5 a viac 2xUAR75/U75 400 7390 IV

UARUAR75-12,5-300 1x12,5 2xUAR75/U75 300 7840 IV

UARUAR75-25-300 2x12,5 a viac 2xUAR75/U75 300 8020 IV

UAR100-12,5 1x12,5 UAR100/U100 600 6170 IV

UAR100-25 2x12,5 a viac UAR100/U100 600 6250 IV

UAR100-12,5-400 1x12,5 UAR100/U100 400 6840 IV

UAR100-25-400 2x12,5 a viac UAR100/U100 400 6930 IV

UAR100-12,5-300 1x12,5 UAR100/U100 300 7510 IV

UAR100-25-300 2x12,5 a viac UAR100/U100 300 7620 IV

UARUAR100-12,5 1x12,5 2xUAR100/U100 600 8310 IV

UARUAR100-25 2x12,5 a viac 2xUAR100/U100 600 8420 IV

UARUAR100-12,5-400 1x12,5 2xUAR100/U100 400 9140 IV

UARUAR100-25-400 2x12,5 a viac 2xUAR100/U100 400 9180 IV

UARUAR100-12,5-300 1x12,5 2xUAR100/U100 300 9930 IV

UARUAR100-25-300 2x12,5 a viac 2xUAR100/U100 300 9970 IV

TABuĽKY PRE VOĽBu mAXImÁLNEJ VýšKY V PRÍPADE SYSTÉmu 
NIDA OBKLAD (OmIETKA) PRI POuŽITÍ mENšÍCH ROZSTuPOV A/ALEBO 
ZDVOJENEJ NOSNEJ KONšTRuKCIE NIDA uAR50, uAR75, uAR100 
BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

12,0-19,0 kg3200 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

6.  Stabilizačná spojka Nida LS 50

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 782 6 5

71 8239

2

6

5

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C50 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C50/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 12,0 - -

C50/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 12,0 - -

C50/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 17,0 - ●

C50/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 15,0 - ●

C50/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 19,0 - ●

C50/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 17,0 - ●

C50/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3200 18,0 - -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50/LS-12,5/
Expert C50/LS-12,5/Woda C50/LS-12,5/

Twarda C50/LS-12,5/Hydro C50/LS-15/Twarda C50/LS-15/Hydro C50/LS-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 9,0 9,0 - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - 9,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 9,0 - 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 9,0 - 9,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.) 
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

C50/LS-12,5; C50/LS-15; 
C50/LS-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-29,0 kg3360 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida U 50

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

7.  Stabilizačná spojka Nida LS 50

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 5 892 7 6

81 92310

2

7

6

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C50 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C50 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C50/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3360 20.0 - -

C50/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3360 20,0 - -

C50/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3360 29,0 - ●

C50/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS50 600 sklená/
kamenná 3360 25,0 - ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C50/LS-25/Expert C50/LS-25/Woda C50/LS-25/Twarda C50/LS-25/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,5 - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,5 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 1,5 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 1,5

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U50 bm 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 3,0 3,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 9,0 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 3,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 9,0

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.45 0.45 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 0.52 0.52

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte nosnú 

konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky s 

vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.ć

SyStémy:

C50/LS-25
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

12,0-19,0 kg3980 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

6.  Stabilizačná spojka Nida LS 75

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 782 6 5

71 8239

2

6

5

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C75 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C75/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 12,0 - -

C75/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 12,0 - -

C75/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 17,0 - ●

C75/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 15,0 - ●

C75/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 19,0 - ●

C75/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 17,0 - ●

C75/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 3980 18,0 - -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C75/LS-12,5/Expert C75/LS-12,5/Woda C75/LS-12,5/
Twarda C75/LS-12,5/Hydro C75/LS-15/Twarda C75/LS-15/Hydro C75/LS-18/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 9,0 9,0 - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - 9,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 9,0 - 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 9,0 - 9,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix  5) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

C75/LS-12,5; C75/LS-15; 
C75/LS-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-29,0 kg4330 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida U 75

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

7.  Stabilizačná spojka Nida LS 75

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 5 892 7 6

81 92310

2

7

6

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C75 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C75 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C75/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 4330 20.0 - -

C75/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 4330 20,0 - -

C75/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 4330 29,0 - ●

C75/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS75 600 sklená/
kamenná 4330 25,0 - ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C75/LS-25/Expert C75/LS-25/Woda C75/LS-25/Twarda C75/LS-25/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,5 - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,5 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 1,5 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 1,5

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U75 bm 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 3,0 3,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 9,0 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 3,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 9,0

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.45 0.45 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 0.52 0.52

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu. 

SyStémy:

C75/LS-25
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

13,0-20,0 kg4620 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

6.  Stabilizačná spojka Nida LS 100

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo sadrovej 
hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mmmax 600 mm

14 782 6 5

71 8239
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6

5

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C100 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C100/LS-12,5/Expert Expert 12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 13,0 - -

C100/LS-12,5/Woda 3) Woda 12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 13,0 - -

C100/LS-12,5/Twarda Twarda 12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 18,0 - ●

C100/LS-12,5/Hydro Hydro 12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 16,0 - ●

C100/LS-15/Twarda Twarda 15,0 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 20.0 - ●

C100/LS-15/Hydro Hydro 15,0 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 18,0 - ●

C100/LS-18/Ogień+ Ogień Plus 18,0 DF [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 4620 19,0 - -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C100/LS-12,5/
Expert

C100/LS-12,5/
Woda

C100/LS-12,5/
Twarda

C100/LS-12,5/
Hydro

C100/LS-15/
Twarda C100/LS-15/Hydro C100/LS-18/

Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 0.75 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 0.75 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 0.75 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 0.75 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - 0.75 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - 0.75 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - 0.75

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 9,0 9,0 - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - 9,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 9,0 - 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 9,0 - 9,0 -

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.23 0.23 - - - - 0.23

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - - - - 0.07

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 0.3 0.3 0.3 0.3 -

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

C100/LS-12,5; C100/LS-15; 
C100/LS-18
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Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neobmedzená

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť 
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

DoP/Separate Lining System/0012/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

21,0-30,0 kg5010 mmneobmedzená

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida U 100

4.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

7.  Stabilizačná spojka Nida LS 100

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida

max 600 mm max 600 mm

14 5 892 7 6

81 92310

2

7

6

3

SYSTÉm VOĽNE STOJACICH PREDSADENýCH STIEN NA KONšTRuKCII 
NIDA C100 SO STABILIZAČNýmI SPOJKAmI NIDA LS

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému
Nida Obklad 4)

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia Izolačný 
materiál

Maximálna 
výška 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Špeciálny 
systém

Nida Hrúbka  
[mm]

Označenie 
podľa normy

Minimálny 
rozsah 

opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Maximálny 
rozsah bez 
opláštenia 
vzhľadom  
k výške 1)

Typ 
stabilizačnej 

spojky Nida LS

Rozstup 
profilov 

Nida C100 Minerálna 
vlna [mm] [kg] [min]

[mm]

C100/LS-25/Expert Expert 2x12,5 A [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 5010 21,0 - -

C100/LS-25/Woda 3) Woda 2x12,5 H2 [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 5010 21,0 - -

C100/LS-25/Twarda Twarda 2x12,5 DEFH1IR [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 5010 30.0 - ●

C100/LS-25/Hydro Hydro 2x12,5 GMFH1I [3/4] [1/4] Nida LS100 600 sklená/
kamenná 5010 26,0 - ●

SpotREBa matERIálov na 1 m2 voľnE StojacIch pREdSadEných StIEn v SyStémE nIda oBklad

Názov materiálu j.m.

Typ systemu Nida Obklad

C100/LS-25/Expert C100/LS-25/Woda C100/LS-25/Twarda C100/LS-25/Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,5 - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,5 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 1,5 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 1,5

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida U100 bm 0.7 0.7 0.7 0.7

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. 0.4 0.4 0.4 0.4

Hmoždinka Nida ks. 0.9 0.9 0.9 0.9

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 3,0 3,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 9,0 9,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 3,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 9,0

Výstužná páska Nida bm 1,05 1,05 1,05 1,05

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0.45 0.45 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0.07 0.07 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 0.52 0.52

Minerálna vlna 6) m2 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 0,75 (1,0)

1) Výskum týkajúci sa systémov stien s použitím stabilizačnej spojky Nida LS: ITB 1060/12/R42Nk.
2)  Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/12/R33Nk. (Ak sa požadujú vyššie súradnice maximálnych výšok, použite rozperné zahusťovače a / alebo duplikujte 

nosnú konštrukciu).
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Európske technické osvedčenie ETA 15/0301.

5)  V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

C100/LS-25


