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Karta produktu

Podstawowa płyta  
gipsowo-kartonowa
Siniat Smart

Opis 
Płyta gipsowo-kartonowa (GKB/TypA) przeznaczona do budowy ścian działowych, 
obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.

Charakteryzuje się bardzo łatwą obróbką i montażem, a dzięki zastosowaniu najnow-
szych technologii zoptymalizowane zostały koszty jej składowania i transportu. Dopusz-
czona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Zakres zastosowania
Ściany działowe, obudowy ścienne i sufitowe na konstrukcji nośnej, także jako suchy 
tynk. Do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Zalety
• Bardzo łatwa obróbka i montaż.
• Niższe koszty składowania i transportu.

Bezpieczeństwo
• Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czyn-

ników atmosferycznych. 
• Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed 

montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na pła-
skim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.

• Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio 
przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, 
wózek transportowy).

• Płyty g-k układamy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapo-
biega powstawaniu uszkodzeń.

• Przechowywanie płyt gipsowo-kartonowych powinno odbywać się z uwzględ-
nieniem nośności podłogi.

• Płyty można ciąć nożem lub piłą (ręczną lub elektryczną) do płyt gipsowo-kar-
tonowych.
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Produktový list

Základná  
sadrokartónová doska

Siniat Smart

Popis 
Sadrokartónová doska (GKB/TypA) je určená na výstavbu priečok, stenových  
a stropných kaziet na nosnej konštrukcii a ako suchá omietka. 

Vyznačuje sa veľmi jednoduchým spracovaním a montážou a vďaka použitiu 
najnovších technológií sa optimalizovali náklady na jej skladovanie a prepravu. 
Schválená pre použitie v miestnostiach s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %. 

Rozsah použitia
Deliace steny, stenové a stropné kazety na nosnej konštrukcie, aj ako suchá omiet-
ka. Je vhodná na použitie v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70 %. 

Výhody
• Veľmi jednoduché spracovanie a montáž.

• Nižšie náklady na skladovanie a prepravu.

Bezpečnosť
• Sadrové dosky a iné sadrové výrobky je potrebné chrániť pred vplyvom vlhkosti 

a poveternostných podmienok.

• Sadrokartónové dosky, ktoré počas skladovania navlhli, sa musia pred montážou 
úplne vysušiť. Na tento účel by mali byť umiestnené vodorovne na rovnom povr-
chu s možnosťou voľného prúdenia vzduchu.

• Sadrokartónové dosky sa prepravujú vertikálne s bočnou hranou alebo vhodne 
prispôsobeným dopravným prostriedkom (vysokozdvižný vozík, nákladné auto, 
transportný vozík).

• Sadrokartónové dosky položte na suchý, rovný povrch (na palety alebo drevené 
podložky, vzdialené maximálne každých 35 cm). Toto usporiadanie zabraňuje ich 
poškodeniu.

• Sadrokartónové dosky by sa mali skladovať s prihliadnutím na nosnosť podlahy.

• Dosky je možné rezať nožom na sadrokartón alebo pílou (ručnou alebo elektric-
kou).
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Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa Siniat Smart

Dane techniczne

Parametr Wartość

Nazwa Siniat Smart

Grubości [mm] 12,5

Szerokość [mm] 1200

Długość [mm] 2000; 2600; 3000

Krawędź KS

Typ płyty wg EN 520+A1:2009 A

Reakcja na ogień wg EN 520+A1:2009 A2-s1,d0

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
wzdłużnym wg EN 520+A1:2009 550 N

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
poprzecznym wg EN 520+A1:2009 210 N

Przepuszczalność pary wodnej  
(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ų] 10

Opór cieplny  
(wyrażony, jako przewodność cieplna) [λ] 0,25 W/(mK)

Gęstość objętościowa 560 kg/m3

Gęstość powierzchniowa (nominalna) 7,00 kg/m2

Etex Poland Sp. z o.o.
 ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00 
fax: +48 41 357 81 61 

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania:  09.2023

Płyty gipsowo-kartonowe 
na ściany i sufity

Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa Siniat Smart

Dane techniczne

Parametr Wartość

Nazwa Siniat Smart

Grubości [mm] 12,5

Szerokość [mm] 1200

Długość [mm] 2000; 2600; 3000

Krawędź KS

Typ płyty wg EN 520+A1:2009 A

Reakcja na ogień wg EN 520+A1:2009 A2-s1,d0

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
wzdłużnym wg EN 520+A1:2009 550 N

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
poprzecznym wg EN 520+A1:2009 210 N

Przepuszczalność pary wodnej  
(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ų] 10

Opór cieplny  
(wyrażony, jako przewodność cieplna) [λ] 0,25 W/(mK)

Gęstość objętościowa 560 kg/m3

Gęstość powierzchniowa (nominalna) 7,00 kg/m2

Etex Poland Sp. z o.o.
 ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00 
fax: +48 41 357 81 61 

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania:  09.2023

Płyty gipsowo-kartonowe 
na ściany i sufity

Základná sadrokartónová doska Siniat Smart 

Technické dáta

Parameter Hodnota

Názov Siniat Smart 

Hrúbka [mm] 12,5 

Šírka [mm] 1200

Dĺžka [mm] 2000; 2600; 3000 

Hrana KS

Typ dosky podľa EN 520+A1:2009 A

Reakcia na oheň podľa  
EN 520+A1:2009 

A2-s1,d0 

Pevnosť v ohybe v pozdĺžnom smere   
podľa EN 520+A1:2009

550 N 

Pevnosť v ohybe v priečnom smere podľa 
EN 520+A1:2009

210 N 

Priepustnosť vodnej pary  
(na kontrolu difúzie vodnej pary) [ų] 

10 

Tepelný odpor  
(vyjadrený ako tepelná vodivosť)  [λ]

0,25 W/(mK) 

Objemová hmotnosť 560 kg/m3

Hustota povrchu (nominálna) 7,00 kg/m2

Sadrokartónové dosky 
pre steny a stropy

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8

03-879 Varšava, Poľsko

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Dátum vydania: sptember 2023


